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まな特長 


撮影 

♦シーンに合わせて撮影条件を自動設定 
•高感度に0設定で手ぶれや被写体ぶれを抑えて撮影 
♦ SI センサーでカメラの縦横位置を自動的に料別 
♦画像の特定の色を変えて撮影（ワンポイントカラー、スイッ 
チカラー） 

♦別売のワイドコンバーター、テレコンパーター、ク□-ズ 
アップレンズを装着して撮影 （PowerShot A 540 のみ） 


再生 

•音声つき動画再生 
• 才ートプレイ磯能で自動 
再生 

編集 

•静止画に音声メモを記録 
•動画を編集 


印刷 

♦イージーダイレクトボタ 
ンで簡単に印刷 
•キヤノン製が外のプリン 
夕一（円 ctBridge 対応）で 
も印刷 


摄影した画像の活用 

•イージーダイしクトボタンで簡単にパソコンへ転送 
•オンラインフォトサービス 「CANON IMAGE GATEWAYj 
で、オリジナルアルバムの作成、公開 


このガイドでは、 Powe 「 ShotA 540 のイラストを使って説明しています。 































このガイドの表記について 


見出しの下にあるマークは、この操作が行える撮影モードを表し 
ています。 


モードスイッチ- 


連続して撮る 


PowerShot A 己40 


み：4因 SCN 


P Tv Av M 


Power 訊 ot A 日30 み 因 SCN PM 

本撮影モードがグレー表示のときは操作できません。 


•各撮影モードで設定できる體能は、巻末の「各撮影モードで設定 
できる禮能一覧 J をご覧ください。 


41 


:カメラを正しく動作させるための注意や制限を記載してい 
まず。 


^:カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参 
-| J 考になることを記載していまず。 


このカメラでは、 SD * メモリーカードとマルチメディアカードをお使 
いになれます。このガイドでは、これらを、メモリーカードと表記し 
ます。 

木 SD 二 Secure Digital (著作権保護システム）の略 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みをわせて使用した場合 
に最適な性能を発揮ずるように設計されておりまずので、キヤノン純正ア 
クセサリーのご使用をおすすめいたしまず。 

なお、純正品 L 乂外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液 
漏れ、破裂など）に起因ずることが明らかな、故障や発火などの事故によ 
る損害については、弊社では一切責任を負いかねまず。また、この場合の 
キヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせて 
いただきまず。あらかじめご了承ください。 
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取り扱い上のご注意 


必ずお読みくだまい 


試し撮り 

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認 
してください。 

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具をにより、画像の記 
緑やパソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償に 
ついてはご容赦ください。 

著作権について 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や 
興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっ 
ても、撮影を制限している場合がありますのでごを意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、 
故障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相 
談センタ ー J にご相談ください。 


ごを意 

本体温度について 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。 

液晶モニターについて 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 
99.99%が上の有効画素がありまずが、0.01%が下の画素欠け 
や、黒やホの点が現れたままになることがあります。これは故 
障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。 








まを上のごま意 





参分解、改造しないでください。 


♦落下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には 
触れないでください。 

♦煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使巧し 
ないでくだまい。 

♦ 内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだま 
し、。水滴がかかったり、潮風にさらまれたときは、吸 
水性のあるやわらかい巧で拭いてください。 

火災、感電の原因となります。 

機器本体の電源を切り、その後必ず電池を外すか、バッ 
テリーチヤージヤーあるいはコンパクトパワーアダプ 
ターをコンセントから抜き、お買い上げになった販売 
店またはキヤノンサービスセンターにご連絡くださし、。 


ム ■UJCtyi 

本械み 


♦カメラのファインダーを通して太陽や強い巧源を直接 
見ないでくだまい。 

視力障害の原因となります。 


0 


♦お子様や幼児の手の届かないところに保管してくだまい。 

' リストストラップ：誤って首に卷き付けると、窒息す M 
ることがあります。 

•メモリーカード：誤って飲み込むと危険です。 

万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にごホ目談ください。 


® 0 ®® C 
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♦アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性を剤で 
手入れしないでくだまい。 

♦電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損 
ませたり、加工しないでください。 

♦本機器専用がかの電源は使巧しないでください。 
♦電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセン 
卜にたまったほこりや巧れを乾いた巧で拭き取ってく 
ださい。 

♦濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだまい。 

火災や感電の原因となります。 


0 

© 

(§) 


電池 

♦义に近付けたり、义の中に投げ込まないでください。 

♦ 水や巧水に濡らさないでください。 

♦分解、改造したり、加熱しないでくだまい。 

♦落とずなどして強い衝撃を与えないでくだまい。 

♦指定かの電池を使巧しないでくだまい。 

電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲をミちす 
原因となることがあります。万一、電解液が漏れ、衣 
月民、皮膚、目、□についたときは、ただちに洗い流し 
_てください。_ 

♦バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプ 
ターは、充電終了後および使巧しないときは、カメラ 
と電源コンセントの両方からかしてくだまい。 
♦テーブルクロス、じゆラたん、巧団、クッシヨンなど 
をかけたまま充電しないでくだまい。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因と 

_なります。_ 

♦キヤノン製の単3おニッケル水素電池を充電ずる場合 
は、指定されたバッテリーチャージャーがかは使巧し 
ないでください。 

♦コンパクトパワーアダプターの出力端子は本機器専巧 
でず。他の製品には、お使いにならないでくだまい。 

発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 


〇 


0 

0 
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♦廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁 
してくだまい。 

廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因 
となります。 


〇 


その他 

♦ストロボを人の目に近付けて発化しないでくだまい。 

特に、乳幼児を撮影するときは ] m が上離れてくださ 
し、。視力障害の原因となります。 

0 

♦カゾラのスピーカーに磁気の影響を受けやずいもの 
(クレジットカードなど）を近付けないでくだまい。 

それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあ 
ります。 

0 

♦別売のワイドコンバーター、テレコンバーター、クロー 
ズアップレンズ、コンバージョンレンズアダプターを 
取り付けるときは、確実にねじ込んでくだまい。 
(PowerShot A 540 のみ） 

緩んで脱落して割れると、ガラスの破片でけがをする 
ことがあります。 

〇 
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_ 本機器 _ 

♦リストストラップで下げているときは、他のものに 
弓 I っ掛けたり、強い衝撃や振動をちえないでくだまい。 
けがや本体の故障の原因となることがあります。 

♦湿気やほこりのをい場所に保管しないでくだまい。 
♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着 
ませないでください。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 

♦直射曰巧のおたる場所、およびまのトランクやダッ 
シュボードなどの高温になるところで使用•保营しな 
いでください。 

♦コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしな 
いでくだまい。また、電源コードや電源プラグが傷ん 
でいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使用 
しないでくだまい。 

♦風通しの悪いところで使巧しないでくだまい。 

液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原 
因となることがあります。また、機器外装が熱により 
変形することがあります。 

♦使用しないときは、電池を取り出し、保巧してくだまい。 

カメラに、電池を入れたままにしておくと、液漏れが 
原因で故障することがあります。 

ストロボ 

♦発が部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発巧し 
ないでください。 

♦発が部分を手や巧などで覆ったまま発巧しないでくだ 
さい。 

煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりス 
トロボ発光部分の損傷の原因となることがあります。 

♦連続発巧を、発光部分に触れないでください。 

やけどの原因となることがあります。 
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巧障を防ぐためのごま意 


電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 
♦カメラをモーターや強力な磁場を発生ませる装置の近くに、 
絶巧に置かないでくだまい。 

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータ 
力 《 破壊されることがあります。 

結露を防ぐために 

♦カメラを寒い場所から暑い場所に移ずときは、結露の発生を防 
ぐために、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の 
気温になじませてから、袋から取り出してくだまい。 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や 
内部に結露（水滴）が発生することがあります。 

_ 結露が発生したときは _ 

♦カメラを使用しないでくだまい。 

故障の原因になります。 

カメラを使う場合は、メモリーカード、電池、コンパクトパワー 
アダプターをカメラから取り外し、水滴が消えるまでお待ちく 
ださい。 
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ご使用の前に-る SP の名觀 


前面 



① マイク （ P . 74) 

② AF 補助光巧光部 （ P . 24) 

③ ホ目緩巧ランプ（基本編 P . 8) 

④ セルフタイマーランプ （ P . 36) 

⑤ フアインダー窓 （ P . 19) 

⑥ ストロボ（基本編 P .8) 

⑦ 端子 カバー 

⑥ A/VOUT (映像/音声出力）端子 ( p . 83) 

⑨ D に ITAL (デジタル）端子（基本編 P . 19) 

⑩ DC 1 N (電源入力）端子 （ P . 103) 

⑩リング* ( p .105) 

⑩しンズ 

⑩リング取り外しボタン* ( p .105) 

木 PowerShot A 540のみ 






























背面 



① 液晶 モニター ( p . 1巳） 

② ファインダー接眼部 （ P .19) 

( D スピーカー 

④ リストストラップ取り付け部 

⑤ メモリーカードスロット/バッテリーカバー開放スイッチ（基本 
編 P .1) 

⑥ メモリーカードスロット/バッテリーカバー(基本編 P .1) 

⑦ 二脚ねじ巧 


。需 S 賈—墓ろか尊 
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操作部 



©ランプ （ P . 20) 

霞電源ランプ 

® 電源スイッチ（基本編 P . 4) 

@ズームしパ'- ( P . 67、基本編 P . 8) 

撮影時：励（広角） / M 煙達） 

再生時 ： H (インデックス）/句（拡大） 

這)シャッタ—ボタン（基本編 P . 4) 

⑥撮影モードダイヤル（基本編 P .4、 基本編 P . 己） 

③モードスイッチ（基本編 P . 4、基本編 P .10) 

⑥なへ^ (イージーダイレクト）ボタン（基本編 P .14) 
( DFUNC./SET (ファンクシヨン/セット）ボタン ( p . 22) 
©MENU (メニュ ー) ボタン （ P . 23) 

⑩ D に P . (ディスプレイ）ボタン （ P . 1己） 

® 因（露出）/命 （1 画像消去）ボタン （ P . 日し基本編 P .11) 

⑩♦ボタン 

@ち（ストロボ）/を（ジャンプ）/夺ボタン ( p . 69. 基本編 P .8) 
©♦ボタン 

©化（マクロ） /MF (マニュアルフォーカス）/♦ボタン 
( P . 49、基本編 P . 9) 
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o を押ず 

• asp. ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。 

撮影モードのとき（〇) 再生モードのとき（因） 
[■►液晶モニター表示 [■►簡易表示 

(情報表示なし） I 


液晶 モニター 表示 
(情報表示あり） 


詳細表示 


L - 液晶モニター非表示 L _ 情報表示なし 

•最影モード時に、設定を変更したときは、上記の設定に関 
係なく約6秒間撮影情報が表示されます。 

0 #液晶モニターの表示/非表示の設定は、電源を切っても保持 
されます。 

• 口 や SCN (の、因）、， のとき、液晶モニターは消せませ 
ん/< 。 

•インデックス再生時 （ P . 目 8) は、詳細表示に切り換わりま 
せん。 

r ナイトビュー J 機能について 

暗い場所での撮影時は、被写体の明るさに合わせて、カメラが自動 
的に液晶モニターに表示される画像の明るさを調節するため*、暗 
い場所でも画角合わせがしやすくなります。 

幸液晶モニターに表示される被写体の動きがややぎこちなくなることがあ 
りますが、記録される画像に影響はありません。なお、ミ夜晶モニターに表示 
される画像の明るさと、実際に撮影される画像の明るさは異なります。 



お晶 モニターの ほいかた 



使用の前に-基本操作 


n , 巧巧 Q 酉巧-化み髓な 
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液晶 モニターに ま巧まれる情串艮 


撮影情報【撮影モードのとき） 

「 [ ]*1スポット測光枠 Cp. 50) [□が AF 枠 （ p. 47) | 


1バッテリー残量低下 （ P . 97) 


-ズーム倍率*1 ( p . 32) 

? |3面0团—— 


グリッドライン*1 (p. 24) [ 

J -, I 

國閣關閣關 ISO 感度 （P.61) ^ 

巧□巧閣圆晒が因 リ 

ホワイトバランス （P. 巳 2) 

因图团团因 

ドライブモー_ド （ P . 33、 36) _ 广 

团团团励团团团团 - 

マイカラー (p. 54) J 

圆ストロボ調光補正/ _ 

ストロボ発光量 （ P . 6の_ 

回困因測光方ま （ P . 日日）_ 

□四四且国國四励國隔 - 

記録画素 数 （ P . 30、 41) _ 

回□巴 圧縮率(静止画） （ P . 3り 

圖圆 ! 

フレ^ムレート慟画）が （ P . 41)1 I ; 

幸]情報表示なしのときも表示されます。 
ネ2 PowerShot A 己40のみ 


巧曰图 

ストロボ（基本編 P. 8) 

因ホ目緩和（基本編 P. 8) 
曰且曰縦横自動回転 Cp. 63) 
♦録画*1動画撮影 ( P . 38) 

撮影モード 

■口田固國固圈図巧國 

圏岡* 2 团囚湛本編 P. 目〜 7) 
因 （P. 42) 

◎*1因*け 2 固*1固固 （P. 38) 
田面* 2 四* 2 の （P. 43〜4目） 

フォルダ作成通知 （P. 目 4) 

-静止画：記録可能画像数 
-動画：記録可能時間/記録時間 

シャツタースピード*1 (p. 44 s P.46) 
絞り数イ直*1 ( P . 4日、 46) 

田..•田*1露出補正 (P. 己 1) 

囚 *1 マクロモード（基本編 P.9) 
画*1 

マニュアルフオーカス （ p .49)_ 
画* IaF ロック ( p . 48) 

图啸 )*1 手ぶれ警告 Cp.17) 
PowerShot A530 の場合、齒が表示さ 
れるとき、 シャツタースピー ドも表示 
されまず。 








ランプが检色に点滅し、手ぶれ警告アイコン（困）が表示さ 
れた場合は、光量不足でシャッタースピードが遅くなってい 
るなどの理由が考えられます。 に 0感度を上げるか （ P . 61)、 
ストロボを图（発光禁止）な外に設定するか、または=脚な 
どでカメラを固定してください。 

再ち情巧（再生モードのとき） 

■簡易表示 


フオルダ香号-画像番号 



。畜 S 幫- S 封制な 
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■詳細表示 


ヒストグラム 


圖圆圍圖り圖 *1 圖が圆画が 

記録画素数/フレームしート(動画） （ P . 41 ) 

記録時間（動画） （ P .38) 

シャツタースピード （ P . 44、 46) 

絞り数値 Cp .4 己、 46) 

圆 スト□ボ発光量 （ P . 6の 
國田…田 

ストロボ調光補正 （ P . 目 2) _ 

撮影モード 

圍回因固國图圈固囚國誕 

晒* 1 团囚湛 本編 P . 目〜 7) 

因 （ P . 4の 因 （ P . 38) 

夕团 * 1 四* 1 の （ p . 43 〜 4 目 } 一 
ネ1 PowerShot A 540 のみ 
ネ2 PowerShot A 日3日のみ 
本3ワンポイントカラー、またはスイッチカラーモードで撮影したときに表 
示されます。 


画像によっては、が下の情報を表示ずることがありまず。 


m 

WAVE タイプが外の音声ファイル、または、認識できないファ 
イルがついています。 

ム 

DCF Cp. II 4) の規格と異なる構造を持つ」 PEG タイプでず。 


RAW タイプです。 

因 

認識できないタイプです。 


図田…田 

露出補正 （ P . 己 1) 

园巧□巧閣固岡 W 因 

ホワイトバランス ( p . 52) _ 

团团团励团团团团团^固^ 

マイカ ラー ( P . 54) 

[Mil 051[|§»1 [Mil 

に0感度 ( p . 61) 

画マニュアルフォーカス （ P .49) 
因 マクロモード（基本編 P . 9) 

固画田] 

測光方式 （ P . 己 0) 

記録画素数（静止画） （ P . 30) 




他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されないこ 
とがあります。 
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ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、画像の明るさを判断するためのグラフです。グ 
ラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像に 
なります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラス側に補正 
し、明るいときはマイナス側に補正して撮影します （ P . 日1)。 
ヒストグラム例 

m m m 

暗い画像 普通の日月るさの画像巧るい画像 


ファインダーの巧いかた 


液晶モニターを非表示にし （ P . 1日）、ファインダーを使って撮影す 
ると消費電力を抑えることができまず。 


画像中央部を示す目をです 


ファインダー 


。畜 S 骂 c - S 封制な 
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ランプの点灯/点滅について 


カメラのランプは、(下の場合に点灯、点滅します。 


•• 緑ランプ点滅中は、絶対に次のことを行わないでくださし、。 
W n 像デ-夕が壊れることがあります。 

■振動や、衝撃を与える 

■電源を切ったり、メモリーカードスロット/バッテリーカ 
バーを開ける 


•上側のランプ 
緑点打：撮影準備完了 

緑点滅：画像の記録/読み出し/消去/乾送（パソコン接続時） 
憧点ホ了：撮影準備完了（ストロボ発光） 

憧点滅：撮影準備完了（手ぶれ警告)、ストロボ充電中 
♦下側のランプ 

黄点ホ了：マクロ撮影/マニュアルフオーカス撮影 / AF ロック撮影 
黄点滅：ピントが合いにくいとき（電子音が1回鳴ります)。 
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このカメラには、節電機能がついています。 

次のよラなときに電源が切れます。再度電源スイッチを押すと復帰 
します。 

撮影時 


再生時 

プリンター接続時 

* 時間を変更できます。 

• オートプレイで自動再生中およびパソコン接続時は、節電 
機能は働きません。 

♦節電機能の設定を変更できます （ P . 26)。 



約3分間、何も操作しないとき。節電機能が[切] 
でも、液晶モこターを表示して約]分間*何も操 
作しないと液晶モこ夕一が消えまず。（電源スイッ 
チが外のボタンを押すか、またはカメラの縦-横 
の向きを変えるとつきまず。）_ 

約已分間、力^ラの操作を何もしないとき 
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—のま巧と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付/時刻、電子音などの 
力ラの設定は、メニューを使って設定します。次のメニューがあ 
ります。 

♦ FUNC . メニュー 

♦撮影/再生/印刷/設定/マイカ乂ラ乂ニュー 

FUNC •乂ニュー 

撮影時に、よく使う機能を設定します。 



② FUNC ./ SET ボタンを押す 

通 ♦/♦ ボタンでメニュー項目を選ぶ 

• 撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。 

@寺/♦ボタンで設定内容を選ぶ 

-設定項目によっては、 MENU ボタンでさらに変更できます。 
•選択後、シャッターボタンを巧してすぐに撮影できまず。撮影 
後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 

感 FUNC ./ SET ボタンを押す 
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撮影/再生/巧刷/設定/マイカメラ乂ニユ • 

撮影/再生/印刷時の便利な機能を設定します。 


区](撮影） 木こ-- 


-旧（設定）メニュ ー 
- Ea (マイカメラ）メニュー 


愛ここが選択され 
ているときに、 

♦/ ♦ボタンでメ 
ニューの 切り換 
えができます。 


③グ ® 


-撮影時のメこユー例です。 

-再生時は、再生/印刷/設定/マイカ六ラメこューが表示されます。 


® MENU ボタンを押ず 

霞夺/♦ボタンでメニューを切り換える 

-ズームしパ'-でも>(ニューの切り換えができます。 

或夺/♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

-撮影モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。 

® ♦/♦ ボタンで設定内容を選ぶ 

•「.」のある項目では、 FUNC ./ SET ボタンを押して次の メニュー 
を表示してから設定します。設定歡再度 FUNC ./ SET ボタンを押 
して設定内容を確定します。 

蔥 MENU ボタンを押す 


n , 巧巧 Q 酉巧-化み媪な 
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FUNC •メニュー 

ここに表示されているアイコンは、初期設定を表します。 
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項目 

参照先 

項目 

参照先 

圍に〇感度 

p. 61 

M 測光ち式 

p. 50 

B ホワイトバランス 

P. 已2 

W 圧縮率（静止画） 

^記録画素数（静止画） 

p. 31 
p. 30 

B ドライブモード 

P. 33、36 

PowerShot A 已4日： 

^記録画素数/ 

フレムレト（動画） 
PowerShot A 日30 : 
a 記録画素数（動画） 

p. 41 

固5マイカラー 

P. 己4 

四ストロボ調光補正/ 
発光量 

p. 62 


撮影乂ニュー 

* 初期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

BAiAF 

入*/切 

P. 斗7 

巧スト□ボ自 ii 調光 
(PowerShot A 日40のみ） 

入*/切 

p. 61 

M ホ目緩和機能 

入*/切 

基本編 P. 8 

is 固 MF 拡大表示 

入*/切 

p. 49 

函 AFffi 助光 

入*/切 

- 

^デジタルズーム 

入/切* 

(動画のスタンダードモード時は[入]) 

p. 32 

圆撮影の確認 

切/2 * 〜]日秒/ホールド 

基本編 P. 己 

因！オリジナル保を 

入/切* 

p. 60 

巴3グリッドライン 

入/切* 

被写体の水平や垂直を確 
認するグリッドライン（目 
分割）を表示でき、構図が 
決めやすくなります。 

なお、グリッドラインは画 
像には記録されません。 

^日付写し込み 

切*/日付のみ/日付+時刻 

p. 35 





























項目 

参照先 

印刷 


印刷ずる画像を指定 


すべての画像を指定 

p . 78 

すべての指定を解除 


印刷の設定 



再生乂ニュー 


項目 

参照先 

回オートプしイ 

p . 75 

回音声メモ 

p . 74 

Q プロテクト 

p . 76 

圆回転 

p . 73 

P 全消去 

P .77 

^送信指定 

p . 81 


ED 刷乂ニュー 


設定乂ニュー 


ネ初期設定 


項目 

選巧項目 

内容/参照先 

の;'肖音 

入/切* 

[入]にずると、警告音が外 
はすべて鳴りません。（基本 
編 P. 4) 。 

函 音量 

切/1/2*/3/4/5 

起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音、再生 
音の音量を調節しまず。ただ 
し、[消音]力《[入]になって 
いると設定できません。 

( PH 起颤音量 


力六ラ起動時の音量を調節 
しまず。 

四 操作音量 


シャッターボタンが外のボ 
タンを操作したときの音量 
を調節しまず。 




項目 

選巧項目 

内容/参照先 

國セル 7 タイマ-音 


撮影の2秒前から撮影ずる 
までのセルフタイマー音の 
音量を調節します。 

國 シャツ ター音量 


シャッターボタンを全巧し 
したときの音量を調節しま 
ず。動画撮影時には、シャッ 
ター音は鳴りません。 

^再生音量 


動画再生時、または音声メ 
モの音量を調節しまず。 

圆節電 


p . 21 

圖 

オートパワーオフ 

入*/切 

一定時間カメラの操作をし 
ないときに、自動的に電源を 
切るかどラかを設定しまず。 

固 

デ イスプしイオフ 

1 日 秒/2 日 秒/3 日 秒/ 

1分* /2分/3分 

カメラの操作をしないとき 
に、自動的に液晶 モこ ター 
を消ず時間を設定します。 

圆日付/時刻 


基本編 P. 3 

M カードの初期化 


p . 29 

B 画像香号 

通し番号*/才ート 
リセット 

P. 6己 

因フォルダ作成 


p . 64 

新規作成 

チェックをつける 
と設定できます。 

次の撮影時にフォルダを作 
成します。 

自動作成 

切*/毎日/月曜〜 
日曜/毎月 

作成時間も設定できます。 

因縦横自動回転 

入*/切 

p . 63 

IBS 距離表示 

m/cm * / ft/in 

MF インジケーターの距離表示 
の単位を設定します （ P .49)。 

囚しンズ収納時間 

1分*/〇申少 

撮影モードから再生モードに 
切り換えたときのレンズの収 
納タイミングを設定しまず。 

国言語 


基本編 P. 3 
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項目 

内容 


旧迅起動画面 

電源を入れたときに、起載画面が表示されまず。 


底 H 起動音 

電源を入れたときに、起動音が鳴りまず。 


团操作音 

シャッターボタンが外のボタンを操作した 
ときに、音が鳴ります。 


gg セルフタイマー音 

セルフタイマー撮影時に、撮影の2秒前を 
お知らせずる音が鳴りまず。 


团シャッター音 

シャッターボタンを全巧ししたときに、音が鳴ります。 

設定内容 

入*/切 


_ » . ご-. - W 


マイカメラコンテンツの登録、作成に ついての 詳細は、付 
属のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 

マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが 
必要です。付属のソフトウェアに 00 m 巨 rowser EX / 
Image 巨 「 owser ) を使い、初期設定のコンテンツをカメラ 
に登録してください。 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

g ビデオ出力方式 

NTSC * / PAL 

p . 110 

困印刷接続ち式 

自動*/囚 

下記参ぉ* ' 

初期設定 


p . 28 


ネ1プリンターとの接続方式を変更できます。通常、設定を変更する必要は 
ありませんが、四（ワイド）で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフオト 
プリンター SELPHY CP 71 日/ CP 日10でワイドサイズ用紙全面に印刷する 
ときは、囚を選択してください。この設定は電源を切っても記憶されます 
ので、四が外の画像サイズを印刷するときは、[自動]に戻してくださし、。 

7イカメラメニュー 

カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 
を「マイカメラコンテンツ J と呼びます。付属のソフトウェアを使うと、 
パソコンにある画像や音声 、 CANON IMAGE GATEWAY からダウン 
ロードしたマイカメラコンテンツをカメラに登録することができます。 

* 初期設定 


。畜 S 貫 I S 封制な 
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設定を巧巧が態に戻ず 


ブ 

2 

旧 （設定)ゾニユ ー► 国[初期設定] 

メニュー操作 （ P . 23 ) 

(•. fflffiS ぉ 巧 

[0 K ] を選び、@を押ず 



• パソコン接続時、プリンター接続時は初期が態に戻せませ 
ん。 

•が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-晒影15—卜 

-[旧啟定)]メニューの[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ 
出力ち式]の設定 （ P . 26) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P . 巳 3) 
■[ワンポイントカラー] ( P . 已 7) と[スイッチカラー] 

( P . 已 8) で取り込んだ色 
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乂モリーカードを巧巧化ずる 


新しいメモリーカードをお使いになるときや、メモリーカード内の 
画像だけでなく他のデータもすベて消去したいときは、メモリー 
カードを初期化し まず。 


初期化すると、メモリーカードに記録された画像（プロテク 
卜画像も含む）だけでなく、すべてのデータが消去されます 
ので、ごミ主意ください。 


2 


田（設定）メニユー►圆[力ードの初期化] 

メニユー揉ホ （ P . 23) 


Hilli 

fc U 14.06 a 


[OK] を選び、 @ を}甲す 


•物理 フォーマッ トをする塌合は、夺ボ 
タンで[物理 フォーマット] を選び、 


g 力-ド MBfb 
方一じを誦ルますか？ 

復賊 ■_ 
おフわマット 
キサンたル 


♦/ ♦ボタンでチェックをつけます。 

»物理フォーマットの場合、初期化中に 
FUNC./SET ボタンを押すと、中止で 
きます。中止した場合でも、そのメモリーカードは問題な 
<お使いになれますが、データはすべて消去されます。 


0 物理フォーマットについて 

モリーカードへの記録/読み出し速度が低下したと思われ 

る場合 などは、[物理フォーマット]を選択することをおすす 
めします。なお、モリーカードによっては、物理フォーマッ 
卜に2〜3分かかる場合があります。 


。需 S 骂；： - が斜媪な 
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撮影ずる 


記録画素なと圧縮率をを更ずる(静止画）曰 

PowerShot A 己 40 

の⑩み S4 呂 SCN 田 P Tv Av M 

PowerShot A 己 30 

の阻み U 因 scneQ pm 


FUNC . メニユ ー► 团 *► n (記録画素数)►念 
□ (圧縮率） 

乂ニュー 操作 （ P . 22) 

* 初期設定 

• ♦/ ♦ボタンで記録画素数/圧縮率を 
選び、 FUNC./SET ボタンを押します。 



記録画素数を選ぶときの目ま 



記録画素数 





PowerShot 
A 日40 

PowerShot 

A 530 



用途 

□ 

2816 X 2112 

2592 X 1944 

お 

f い 

(PowerShot A 日 40) 

A 3 サイズ程度に印刷ずるとき 

ラージ 

画素 

画素 



(PowerShot A 日 30) 

A 4 サイズ程度に印刷するとき 

四 

2272 X 1704 

2048 X 1536 



(PowerShot A 日 40) 

A 4 サイズ程度に印刷するとき 

ミドル！ 

画素 

画素 



(PowerShot A 日3日） 

A 己サイズ程度に印刷するとき 

[ J 0 

ミドル2 

1600 X 1200画素 



L 判やはがきサイズに印刷 
するとき 

且 

スモール 

640 X 480画素 

ル^ 


電子メ ールで画■(象を送ると 
き、またはより多くの画像 
を撮影するとき 
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國國 

L 判 
プリント 

160 Ox 1200 画素 

L 判や贴てきサイズに印制するとき （ P .34) 

四 

2816 X 1584 

2592 X 1456 

ワイドサイズの巧紙に印刷すると 
き（縦横比 ] 6 : 9 の画像を撮影で 

フイド 

画素 

画素 

き、記録されない領域は黒くなり 


ます） 


圧縮率を選ぶときの目ま 


圧縮率 

用途 

た!スーパーフ アイン 

きれい 

より良い画質で撮影ずるとき 

D フアイン 

t 

通常の撮影をずるとき 

ノーマ■ル 

普通 

より多くの画像を撮影するとき 


0 #1 画像の容量（目安） （ P . 120) 

• モリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目勃 （ P . 117、 
P . 118) 


デジタルズームで撮る 


PowerShot A540 の⑩み 54 因 SCNdJ ， P Tv Av M 

PowerShot A530 征⑩み 24 呂 SCN ， P M 

光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。 

•静止画：最大約16倍 

•動画（スタンダード）：最大約16倍 （PowerShot A 日 40) 

最大約 8.1 倍 （PowerShot A 日 30) 


なせん, 


液晶モニターが消えているときは、デジタルズームは使えま 


2 


囚（撮影)メニュー►圆[デジタルズーム]►[入] 

乂ニュー操作 （ P . 23 ) 



ズームレバーを [♦] 側に押し、撮影ずる 

•液晶モニターに、光学ズームとデジタルズームを組み合わ 
せた倍率が表示されます。 

•最も望遠側まで拡大ずると、いったん停止します（静止画 
撮影時）。再度[む側へ巧すと、デジタルズームが働き、さ 
らに拡大できます。 

• 陌 g 側へ押すと、倍率が下がります。 


デジタルズームは、拡大するほど画像が粗くなります。 

• 動画撮影時にデジタルズームを使用できるのは回]のみで 
す。 

•SCN (团、因）の場合、また國や國、四の場合、デジタ 
ルズームは使巧できません。 
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連続して撮る 


PowerShot A 己40 


み： 4 呂 SCN 


P Tv Av M 


PowerShot A 己 30 


み： 4 曰 SCN 


PM 


シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 
なお、推賀メモリーカード * をお使いの場をは、一定の撮影間隔で 
メモリーカードの容量がいっぱいになるまで連続して撮影（スム ー 
ズ連写）できます （ P . 117、 P . 118)。 

半推寶メモリーカード： 

撮影の直前に物理フォーマット （P.29) を行った超高速の SDC - 
己 12 MSH (別売） 

•当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより蜜わります。 
•達続撮影が中断したときに、メモリーカードの容呈が余る場合があります。 


2 


FUNC . メ ニュー ►因* (ドライブ モー ド）►国 


乂ニュ—操作 （ P . の) 


木初期設定 



撮影ずる 

•シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 
シャツターボタンを放すと、撮影が終了します。 


解除のしかた：手順1で IHI を表示する 


力方ラ内部のメモリーがいつぱいになると、撮影間隔が長 
くなります。 

ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要 
なため、撮影間隔が長くなります。 

SCN (团 、因） の場合、連続撮影は設定できません。 


か 
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L 巧プリントモードに設定ずる 曰 

PowerShot A 已 40 

の⑩み 因 SCNrQ ■ P Tv Av M 

PowerShot A 己30 

の阻み USSCN リ ff P M 


液晶モニターで印刷範囲（縦横比約3: 2) を確認しながら 、 「L 
半 l 」 j や「はがき J サイズの印刷に最適な撮影ができます。 


ブ FUNC . メニュー►团 * ►國 （ L 判プリント) 


乂ニュ-操作 （ P . 22) 

* 初期設定 


•記録画素数は 11(1 600 X 1200)、圧縮率は□(ファイン) 
になります。 

• シャッターボタンを半押しすると、はがきサイズに印刷さ 
れない領域がグレーになります。 


U デジタルズームは使用できません。 


j 囚■曰日 




印刷については、ダイしクトプリントユーザーガイドをご覧 
ください。 
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画像に日付を写し込む 

國 （ Lfl プリント）のとき、画像に日付を写し化むことができます。 

ブ囚（撮影)メこユー►國[日付写し込别►[日付 
のみ]/[日付+時刻] 

乂ニュー操作 （ p . 23) 

• 液晶モニターの表示 

國： 脚] 

國：[日付のみ]/ [日付+時刻] 


• あらかじめカメラの日付/時刻が正しく設定されてい 
W ることを確認してください （ P .26)。 

• 画像に写し込んだ日付は削除できません。 



か 
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セルフタイマーで撮る 


PowerShot A 己40 

の⑩ み 54 因 SCN 田， P Tv Av M 

PowerShot A 己30 

の阻み USscneQ 巧 P M 


シャツターボタンを巧してから、1日秒後（胚I)、2秒後（因）、ま 
たは撮影の開始時間や撮影枚数を設定（因：カスタム）して撮影で 
きます。 


ブ FUNC .；< ニュー ►因* (ドライブモード）►陆1/ 因/因 

乂ニュー操作 （ P . 22) 

* 初期設定 

•雨：撮影の2秒前になるとセルフタイ 
マー音が速く鳴り、セルフタイマーラ 
ンプの点滅も速くなります。 

•因：シャッターボタンを押すと同時 
にセルフタイマー音が鳴り、2秒後に撮影されます。 

♦因：開始時間の〜10、1日、20、3日秒）や撮影枚数り 
〜10枚）を変更できます （ P . 37)〇ただし、 SCN (の、因）、 
や•六では設定できません。 

2 撮影する 

•シャッターボタンを全巧しすると、セルフタイマーランプ 
が点滅（赤目緩和の場合は2秒前から点な）します。 


解除のしかた：手順1で、因を表示する 
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乂ニュ—操作 （ p . 22) 


[時間]/[枚数]を変更 ►iS 

•セルフタイマー音は、次のよラ 
になります。 

- 2秒、が上の時間を設定したとき 
は、撮影の2秒前から鳴り始 
めます。 

-[枚数]で複数画像を設定した 
場合、]画像目の撮影時のみ鳴 
ります。 


[枚数]が2枚が上の場合、次のようになります。 

-1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスがロックさ 
れます。 

-ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。 
-カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔 
が長くなることがあります。 

-メモリーカードの容量がいっぱいになると自動的に撮 
影を終了します。 




動画撮影には、次のモードがあります。 

各 モードの 記録画素数と フレームレートについては、 「記録画素数 
とフしームしートについて」 （ P .41) を ご覧く ださい。 

記録可能時間は、お使いのメモリーカードによって異なります 
( P . 119)。 


図 

スタンダード 


記録画素数やフしームしート * 1を選び、^モリーカードの容量が 
いっぱいになるまで撮影できます（超高速のメモリ‘一力ード使用 
時（推獎メモリーカード： SDC - 日 12 MSH ))。’" 

また、撮影中にデジタルズームが使えまず （ P . 3の。 , 

. 1回の最大記録容量： 1 G 己* 2 \'\ 

技 

スムーズ （PowerShot A 日40のみ） 


スポーツなどの速い動きの撮影に使いまず。' 

-1回の最長記録時間：1分 

お 

ライト 


記録画素数が小さく容量が少ないため、メールに添付したり、^ 
モリーカードの容量が少ないときなどに使うと便利です。 

-1回の最長記録時間： 3分 

反 

ワンポイントカラー、固スイッチカラー 

画像の指定した色が外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変 
えて、撮影できます （ P . 日7、 P . 己8)。 

スタンダードと同様に、記録画素数やフしームしート*1を選び、 
y モリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影できまず（超高速 
のメモリーカード使用時（推奨メモリーカード： SDC - 日] 2 MSH ))。 

■ 1回の最大記録容量： 1 GB *2 


ネ ] PowerShot A 己40のみ、フレームレートを選べます。 

ネ2記録容量が 1 G 巨に達していなくても、撮影時間が1時間に達した時点 
で記録を停止する場合があります。 
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1 ♦/+ ボタンで動画撮影モードを選ぶ 

•國ゃ因、因の場合は、記録画素数 
やフしームしートを変更できます 
( P . 40) 0 

•固や固の手順は、「色を変えて撮る」 

( p . 57) をご覧ください。 3 

a 

2 撮影ずる 

•シャッターボタンを半巧しすると、露出、フォーカス、ホ 
ワイトバランスを自動設定します。 

•シャッターボタンを全巧しすると撮影が開始され、同時に 
音声も記録されます。 

♦撮影中は、液晶モニターに撮影時間と[♦録画]力 《 表示されます。 
•再度シャッターボタンを全押しすると、撮影が終了します。 
なお、が下の場合は自動的に撮影が終了します。 

-最長記録時間を経過したとき 

-カメラ内部のメモリーやメモリーカードの容量がいっぱい 
になったとき 

〇 ♦動画を撮影するときは、このカメラで初期化した;モリー 
W カードをお使いください （ p .29)。 付属のメモリーカード 
はそのままお使いになれます。 

•撮影中は、次のことにを意してください。 

-マイクに触れないでください。 

-シャッターボタン拟外のボタンを巧さないでくださし、。 

ボタンを押す音も記録されてしまいます。 

■撮影状況に応じて、力^ラが自動的に適切な露出、ホワ 
イトバランスを調整します。カメラが自動的に露出を調 
整する音が、一緒に記録される場合もあります。 

• フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき（最初の 
フレーム）の設定値に固定されます。 


動画（タイプ： AVI 、 圧縮方法 ： Motion JPEG ) をパソコンで再生 
するには 、 QuickTime 3.0が上が必要です（付属の Canon Digital 
Camera Solution Disk には 、 Windows 版の QuickTime が収められ 
ています。なお 、 Mac OS X 换降には標準装備されています）。 




滿鄉 f か 


が 


記録画素数とフレームレートを変更する（動画） 

動画撮影モードカ S'、 國（スタンダード）または因（ワンポイント 
カラー)、因（スイッチカラー)のとき、記録画素数やフしーム 
レート*を変更できます。 

* Powe「Shot A 己4日のみ、フしームしートを変更できます。 

■ PowerShot A 540 

ブ FUNC . メニユー►圓 * ►國（記録画素数） 

► 〇►圖（フ レームレー ト） 

にュー操作 （ P . 22) 

* 初期設定 

• 牛/♦ボタンで記録画素数/フレー 
ムレ ーK を選び、 FUNC./SET ボ 
タンを押します。 


■ PowerShot A 530 
1 FUNC . メニユー►圆 *( 記録画素数) 

メニュー操作 （ P . 22) 

* 初期設定 

• 寺/♦ボタンで記録画素数を選び、 
FUNC./SET ボタンを押します。 
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フレームレー h 


記録画素数 

圖 

2 日フしーム/秒 

圆 

15 フレ-ム/秒 

圆 

10 フレ-ム/秒 

H ] スタンダード 
固 ワンボイントカラ- 
阅 スイッチカラ- 

g 640 X 480 画素 

- 

- 

0*1 

歷 ] 32 0 x 24 〇画素 

〇 

- 

- 

图 ライト 

H I 抓 X じ〇画素 

- 

〇 

- 


木 1 初期設定 


0 #1 画像の容量（目安） （ P . 120 ) 

• メモリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目勃 （ P . 119 ) 


記録画素数とフレームレートについて 

フレームレートは、1秒間に撮影/再生するフレーム数を表しまず。 
フしームしートが高いほど滑らかな動きになります。 

■ PowerShot A 己40 




フレームレート 


記録画素数 

国 

60 フレーム/秒 

圖 

30 フレーム/秒 

圃 

15 フレ-ム/秒 

0 スタンダード 
固 7 ンボイントカラ- 
陌 スイッチカラ- 

國 64 0 x 48 0 画素 

- 

〇*’ 

〇 

gSSOx 24 〇醜 

- 

〇 

〇 

^スムーズ *2 

國320 X 240 画素 

〇 

- 

- 

固 ラ仆が 

H 1 孤 X 120 画素 

- 

_ 

〇 


* 1初期設定 

本2記録画素数とフレームレートは固定です。 


■ PowerShot A 己30 

フレームしートは、固定です。 


誕 - r か 
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パノラ 7 画像を撮る(ステイツチアシスト) 


PowerShot A 日40 rQ 

PowerShot A 530 〇 rQ P 



ステイッチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイッ 
チ）し、パノラマ画像を作るときに使います。 



複数の画像をつなぎ 
合わせて、パノラマ画 
像を作成できます。 




2 

3 

4 


◄■/♦ ボタンで撮影方向を選ぶ 

• 次の2つの方向が選べます。 

-一左から右方向へ水平に撮影します。 
-卜ちから左方向へ水平に撮影します。 



最初の画像を撮影ずる 

•] 画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定されます。 


最初の画像に才ーバーラップさせて、次の画像を撮影ずる 

•牛/♦ボタンを押すと、 ] つ前の撮影済み画像に戻り、撮影 
のやり直しができます。 

•才ーバーラップは多少、ずれても、合成時に修正されます。 


同様の操作で3画像目1^(降を撮影ずる 

• 最大26画像まで撮影できます。 

• 最後の撮影後、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 
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o • 画像をテレビに表示しながらの撮影はできません。 

W ■ 2画像目し又降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。 



• パソコンでの画像合成は、付属のソフトウエア 「 PhotoStitch 」 
をお使いください。 

• 因ボタンを巧すと、が下のよラに設定できる項目が切り換 
わります。 

-露出補正/撮影方向の選択 



被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り数値をカメラ 
が自動的に設定します。 

•適正露出が得られない場合、シャッターボタンを半巧ししたとき 
に、シャッタースピードと絞り数値はホきで表示されます。次の 
方法で撮影ずると、適正露出が得られ、白字で表示されることが 
あります （PowerShot A 巳4日のみ）。 

-ストロボを使巧する 
■に0感度を変更する 
-測光ち式を変更する 






「 v シャツタースピードを巧めて撮る 


PowerShot A 己40 r 1 Tv 


シャッタースピードを選ぶと、被写体の明るさに応じて、カメラが 
適正露出になる絞り数値を自動的に設定します。 

シャッタースピードを速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとら 
えることができ、シャッタースピードを遅くすると流動感を表現し 
たり、暗いところでもストロボを発光せずに撮影できます。 


園 


絞り数値が赤きで表示されたときは、露出アンダー（露出不足) 
または露出才ーバー儒出過多）です。白きで表示されるまで、 
♦/ ♦ボタンで シャツター スピードを調節してください。 

I シャツタースピードが遲くなると、 CCD の特性により撮 
影した画像にノイズが増えますが、].3秒が上のスロー 
シャツター時に、このノイズを除去する処理を行い、高画 
質が得られます（ただし、次の撮影までにしばらく時間が 
かかります）。 


ストロボ発光時に有効なシャツタースピードは、最高で 
1/己00秒です。1/日日0秒よりも高速のシヤッタースピード 


を設定した場合は、 
されます。 


自動的に1/500秒に再設定され、撮影 


シャッタースピードの表示 

• が下のシャッタースピードに設定できます。]/160は 
]/1目0秒を表します。また、0"3は 0.3 秒を、之’は2秒を 
表しています。 


1 5" 1 3" 1 0" 8" 6" 5" 4" 3"2 2"5 2" 1 "6 1 "3 1 " 日''8 0"6日''5 
〇"4 〇"31/41/51/61/81/10 1/13 1/15 1/201 /25 
1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/1001/12己1/160 1/200 
]/2已〇1/320 1/400 1/500 1/640 1/800 1/1000 
1/1250 1/1600 1/2000 
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Av 絞りを決めて撮る 


PowerShot A 己40 


Av 


絞りとは、レンズを通して入ってくる光の量を調節するものです。 
絞り数値を選ぶと、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出にな 
るシャッタースピードを自動的に設定しまず。 

絞り数値をルさくする（絞りを開く）と、背景をぼかした美しい 
ポートレートが撮影できまず。 

絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、奥行きのある風景の手 
前から遠くまでが鮮明に写ります。数値を大きくするほど、鮮明に 
写る範囲が広くなります。 


シャツ タースピードがホきで表示されるときは、露出アン 
ダー（露出不足）または露出才ーバー（露出過多）です。 
白きで表示されるまで、夺/♦ボタンで絞り数値を調節し 
てください。 

ズーム位置によっては選べない絞り数値があります 
(P. 46)。 


0 ストロボ同調 シャツ タースピードは、 ] /60 〜 1/ 已 00 秒にな 
ります。したがって、あらかじめ絞り数値を設定していても、 
ストロボ同調 シャツ タースピードに応じて絞り数値が自動的 
に変更されることがあります。 

絞り数値の表示 

• 表示された数値が大きくなるほど、レンズの絞り径はルさ 
くなります。 


F 2.6 F 3.2 F 3.5 F 4.0 F 4.5 F 5.0 F 5.5 F 5.6 F 6.3 F 7.1 F 包0 


か 
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M 自由にシャツタースピード/絞りを決めて撮る因 


PowerShot A 日 4 日 位 ^ 巨 SCN 口 ■■ P Tv Av M 

PowerShot A 日 3 日 () ^ 巨 SCN 〔Q 巧 P M 


シャッタースピードや絞り数値を自分で決定し、撮影します。 
•シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターに標準露出*か 
らのずれが表示されます。このずれが±2段を超えると、液晶モ 
二夕一に、 「一2 j または「+2」と赤字で表示されます。 

*設をされている測光方式をもとに測化を行って、標準露出を算出します。 



•露出をを更したい場合は、因ボタンでシャッタースピードか 
絞り数値を選び、♦/♦ボタンで数値をを更してください。 

• 数値設定後にズームを調節すると、ズーム位置に応じた絞 
り数値に変更される場合があります。 

• 液晶モニターは、設定した絞り数値とシャッタースピード 
に応じた日月るさで表示されます。速いシャッタースピード 
を設定した場合や、被写体が暗い場合、ストロボを且 
因（常時発光（ホ目緩和））または且（常時発光）にすると、 
常に明るく表示されます。 

• PowerShot A 日30で設定できるシャツタースピードは、 
PowerShot A 巳4日と同じです。 p . 44でご確認ください。 

• PowerShot A 巳3日で設定できる絞り数値はが下のとおりで 
す 。 PowerShot A 己40は、 p . 4己でご確認ください。なお 
ズーム位置によっては選べない絞り数値があります。 


F 2.6 F 3.2 F 3 .己 F 4.0 F 4.5 F 瓦0 F 5.5 巧.6 F 6.3 F 7.1 F 8.0 
F 9.0 F 10 F 1 1 


• ズームによって、絞り数値とシャッタースピードは次のよ 
ラに蜜わります。 


PowerShot A 巳40 

絞り数値 


ワイド端 


テレ端 


F 2.6 

F 4.0 

F 5.5 

F 8.0 


3.5 


シャツタースピード（秒) 
15-1/1250 
1日〜1/2000 
15-1/1250 
1日〜1/2000 
















PowerShot A 己 30 


段 B W ) 



デジタルズーム使用時は、 AF 枠は中央 1 点に固定されます。 
シャツターボタンを半押ししたとき、 AF 枠の表示は、次の 
ようになります（液晶モニターがついているとき）。 

. 緑色：撮影準備完了 

•黄色：ピントが合いにくいとき（团 H が[切]のとき） 


絞り数値 


シャツ タースピー ド（砂） 


ワイド端 


F 2.6 


1巳〜1/12己0 


F 5.6 


1巳〜1/2000 


テレ端 


F 5.5 


1巳〜1/12日日 


F 1 1 


1巳〜1/2000 


ピン h の合わせかたを切り巧える 


PowerShot A 日40 み24因 SCN こ_ '■ P Tv Av M 

PowerShot A 日30 ( 一 み！^ 曰 SCN 「コ ■ P M 


オートフォーカス枠 （ AF 枠）はピントを合わせるための枠でず。 
が下のように AF 枠を選択できます。 

(枠なし） 

入 

撮影状況に応じて、目つの AF 枠の中から力^ 
ラが自動的に AF 枠を選択してピントを合わせ 
まず。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になります。狙った被 
写体に確実にピン顔を合わせたり、構図を楽し 
むのに便利です。 


囚（撮影)メニュー►皿3 [ Ai AF ] ►[入]/ [切] 

にュー操作 （ P . 23) 


みが巧 K 





























ピントが合いにくい被写化を撮る (フォーカス 
ロック、 AF ロック、マニュアルフォーカス） 因 


PowerShot A 日40 伽® み 54 曰 SCN □□ *■ P Tv Av M 
PowerShot A 日 3 0 CTiTi) み 54 因 SCN nQ 巧 P M 


次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

♦コントラストが極端におい被写体 
♦近いものと遠いものが混在ずる被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
♦高速で移動ずる被写体 

•ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射による写 
り込みのない状態で撮影してください。 


フォーカスロックで撮る 

どの撮影モードでも操作できます。 


ブ 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被写体を、 
ファインダーの中央または液晶モニターの AF 枠に収める 

2 

シャッターボタンを半押しずる 

3 

カメラの向きを変えて構図をまめ、シャッターボタンを全}甲しする 

AF ロックで撮る 

ブ 

液晶モニターをつける 

2 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離の異なる被 
写体を、 AF 枠に収める 

3 

シャッターボタンを半押ししながら、 MF ボタンを押ず 

• M と MF インジケーターが表示されます。 

4 

カメラの向きを変えて構図を巧め、撮影ずる 


絹除のしかた： MF ボタンを押す 
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同 • AF □ックは、の⑩、 SCN が闊のとき、 C □では操作できま 
せん。 

• 液晶モニターを使って、フォーカスロックまたは AF ロック 
廣影をする場含、曲！3を[切]にすると （ p . 47)、中央の AF 
枠1点だけが有効になるので、撮影しやすくなります。 

• AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められる 
ので便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなの 
で、同じピントですぐに次の撮影ができます。 

マニュアルフオーカスで撮る 

手動でピントを合わせて撮影します。 


液晶モニターをつける 

MF ボタンを何回か押して、画を表 MF ィンジヶーター 

ぶ する mWwvJKI 

• MF インジケーターが表示されます。 _山_：?^— ■1^*" 

• 〇 (撮影）メニューの11!^ [ MFf に大表 
示]力*' [入]のとき、 AF 巧を中,じ、に 
画像が f 広大表示*されます。 

*>■、デジタルズーム時や、テレビに表 

示しているときは、拡大表示されません。 

* 拡大表示しない設定にもできます （ P. 24)。 

♦廣影モードによって、因ボタンを押すと、が下のよラに設 
定できる項目が切り換わります。 


み U 因 P 

露出補正 / m 

SCN 

SCN モード / 露出補正 / 画！1 

— 

でモ - ド/画 

Tv * 

シャッタースピード / 露出補正/面白 

Av * 

絞り数値 / 露出補正 / 面 !] 

M 

シャッタースピード / 絞り数値/面日 


滿鄉 f か 


ネ PowerShot A 540のみ 
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3 牛/♦ボタンを押して、ピントををねせる 

• MF インジケーターはピント位置の目安です。表示される 
数値を目安に廣影してください。 

辭除のしかた： MF ボタンを押す 

0 9 マニュアルフオーカスは、征西)、 SCN が m のとき、口で 
は操作できません。 



測光方式の種類 


回 

評価測ブ 

C 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。 

画面内を多分割して測光しまず。画面内の被写体の位 
置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要素を力^ラ 
力、‘判断し、主被写体を常に適正な露出で撮影しまず。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面を体 
を平均的に測光しまず。 

因 

スポット 

、測光 

液晶 モこター 中央部の 「ス ポット測光枠」内を測光 
しまず。画面中央の被写体に露出を合わせたいとき 
に利用しまず。 


50 





















巧露出を巧正ずる 


2 


露出補正ノ v —が表示されるまで因ボ 
タンを何回か押ず 

• 寺/♦ボタンで露出を補正し、因ボタ 
ンを押します。 

• 撮影モードによって、因ボタンを押す 
すこび に、が下のよラに設定できる項目 
が切り換わります。 


SCN 

SCN モード/露出補正 

Tv * 

シャツタースピード/露出補正 

Av * 

絞り数値/露出補正 



叩 owerShot A 己 4 日のみ 


解除のしかた：補正値を 「0 j に戻す 
同 SCN (团 、因）の場合、露出補正は設定できません。 


PowerShot A 己 40 

み 54 呂 SCN 田， P Tv Av M 

PowerShot A 已 30 

み 54 曰 SCN 田 1^. P /I 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまった 
り、夜景の撮影でライトが明るすぎるようなときに、露出を補正し 
まず。 


ブ液晶 モニターをつける 
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色合いを調舊ずる(ホワイトバランス） 


PowerShot A 己40 


み：4呂 cQ P Tv AvM 


PowerShot A 已 30 


み： 4 呂 □ □巧 PM 


通常は、园（オート）で最適なホワイトバランスが自動設定されま 
す。圓で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを変更 
し、撮影時の光源にをった適正な色で撮影します。 


FUNC . メ ニユー ► H * (才ート） 

乂ニュー操作 （ P . 22) 

* 初期設定 

• ♦/ ♦ボタンでホワイトバランスを選 
び、 FUNC ./ SET ボタンを押します。 



ホワイトバランスの種類 


B 

才ート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

ご 

くち0 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

閣 

堂光灯 

昼白色堂光灯、白色董光灯、昼白色タイプ （3 波長 
型）の董光灯 

固 

堂光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

岡 

水中* 

ウォータープルーフケース WP - DC 2 (別売）を使っ 
た水中での撮影に最適でず。水中に最適なホワイト 
バランスに設定され、青みをおさえた自然な色合い 
で撮影できまず。 



^3 

マ■こユアル 

白い紙やをなど白を基調としたものを力ラに記憶さ 
せ、最適な白データを取り込んでから撮影できまず。 


ネ PowerShot A 己40のみ 


0 マイカラーが固や因！の場含、また動画の因や固の場合、 
ホワイトバランスは設定できません。 
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マニュアルホワイトバランスを使ラには 

白い紙や布など、基準としたい白色をカメラに記憶させ、そ 
の撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 
特に次のような場合、园（才ート）では、ホワイトバランスが 
調整できないことがありますので、因（マニュアル）で白デー 
夕を取り込んでから撮影してください。 

•至近距離（マクロ）で撮影ずるとき 

•単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 

-水銀ななどの特殊な光源で撮影するとき 


1 FUNC . メニュー ► H * (才ート）►因（マニュァ 
ル） 

にュー操作わ茲) 

本初期設定 


2白い紙や布にカメラを向け、 mS を押ず 

♦液晶モニターを使用時は中央の枠いっぱいに、 ファ イ 
ンダー使用時は、画面いっぱいに白い紙やホを表示さ 
せてください。 


• 撮影モードを P にし、露出補正を±0にすることをお 
すすめします。適正露出でない場含（真っ黒や真っ白） 
は、白データを正しく取り込めないことがあります。 

• 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してくだ 
さい。条件が異なると、最適なホワイトバランスが設 
定できないことがあります。特にが下の条件は変更し 
ないでください。 

■に0感度 

-ストロボ：常時発光または発光禁止にしておくこと 
をおすすめします。才ート/ホ目緩和才ートで、白 
データ取り込みの際にストロボが発光した場合は、 
撮影時もストロボを発光させてください。 




•ステイッチアシストでは、白データの取り込みはでき 
ません。あらかじめ他の撮影モードで白データを取り 
込んでも'いてください。 

•設定したマニュアルホワイトバランスは、カメラの設 
定を初期設定に戻しても解除されません （ P . 28)。 



画像の印象を変えて撮影できます。 

I FUNC . メニュー►固!* (マイカラー切） 

乂ニュー操作 （ P . 22) 

本初期設定 

• ♦/ ♦ボタンでマイカラーモードを選 
びます。 

•固と固!は MENU ボタンで切り換わ 
ります。 

ム 撮影する 
•团のとき 

「カスタムカラー モー ドに設定する」 （ P . 巳 6) をご覧くださし、。 

•团1^(外のとき 

FUNC./SET ボタンを押して撮影画面に戻り、撮影します。 


動画の固や固の場合、マイカラーは設定できません。 
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マイカラーの種類 


雨 

マイカラー切 

通常設定 

团 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっき 
りした色合いにずる 

团 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきり 
とした色合いにずる 

团 

セピア 

セピア色にする 

励 

白黒 

白黒にずる 

团 

ポジフイルムカラー 

ポジフイルムのよラにナチュラルで色鮮や 
かな画像が撮影できます。 

团 

色白肌* 

人物の肌を色白にずる 

团 

福色肌* 

人物の肌を褐色にずる 

团 

カスタムカラー 

コントラスト/シャープネス/色の濃さ/ 
赤/緑/青/肌色*のバランスを変更した 
りして撮影できます。「青色をもラ少し鮮や 
かに」や「顔色をもうかし明るく」といっ 
た微調整ができまず。 


ネ被写体に人物が外の肌色が含まれている場合は、その被写体の色も変更さ 
れることがあります。 

* 肌の色によっては、効果が現れない場合があります。 


誕 - r か 
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画像の色味を簡易的に変化させて撮影しまず。静止画だけでなく、動 
画でも利巧でき、画像効果や映像効果を演出した撮影が楽しめます。 
ただし、撮影状況によっては、画像が粗くなったり、思い通りの色に 
ならないことがあります。そのたゆ、大切なシーンを撮影するときに 
は、必ず事前に試し撮りすることをおすすめしまず。なお、静止画の 
場合には、[オリジナル保を]機能 ( p . 60) を[入]にすれば、撮影 
した画像だけでなく、オリジナル画像（元画像）も記録できます。 


团因 

ワンポイント 
カラー 

画面内の指定した色のかを残し、 
白黒にして撮影できます。 

それが外を 

囚固 

スイッチ 

カラー 

画面内の指定した色を別の色に変更して撮影 
できまず。別の色の取り込みは]色のみで、 
複数の色から選択はできません。 


•撮影シーンによっては、に0感度が上がり、画像にノイズ 
が増えることがあります。 

ワンポイント カラーモー ドで撮該する 

1 静止画: SCN ^*/ ♦ボタン►团 
動画： •■► */ ■►ボタン ►因 

攝影モードを選ぶ 
(基本編 P . 日) 


2 〇 

DISP. 

♦色取り込みモードになり、オリジナルの画像とワンポ 
イントカラーの画像（前回設定した指定色が反映）が 
交互に表示されます。 




撮影モ—ド SCN (の因)，(固固） 


色ををえて撮る 


誕 - r か 
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3 

液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入るよ 
ラにカメラを向け、♦ボタンを押ず 

♦指定できるのは1色です。 

♦夺/♦ボタンで、残したい色の範囲を変更できます。 

一已：残したい色だけを取り込みます。 

+己：残したい色におい色も一緒に取り込みます。 

4 

Q で設定を終了し、撮影する 


胃•初期設定色は緑です。 


ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像に 
ならない場合があります。 

指定した色は、電源を切っても記憶されます。 


スイツチカラーモードで撮影ずる 



元の色 
(変更前の色） 


目標の色 
(変更後の色） 
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1 静止画: SCN ^+/ ■►ボタン►囚 
動画：■►ボタン►因 

撮影モードを選ぶ 
(基本編 p . 5) 


2 0 

•色取り込みモードになり、オリ 
ジナルの画像とスイッチカラー 
の画像（前回設定した指定色が 
反映）が交互に表示されます。 

静止画時 

J 液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るように 
カメラを向け、♦ボタンを}甲す 

•指定できるのは I 色です。 

• ♦/♦ボタンで、変えたい色の範囲を変更できます。 

一巳：変えたい色だけを取り込みます。 

+巳：変えたい色に近い色も一緒に取り込みます。 

4液晶モニターの中央の枠内に、目標の色が入るよう 
にカメラを向け、♦ボタンを押ず 

•指定できるのは I 色です。 

5結で設定を終了し、撮影する 

• 拐]期設定色は、緑を白に変えて撮影するよラに設定さ 
れています。 

• ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像に 
ならない場合があります。 

•指定した色は、電源を切っても記憶されます。 




因■嚇 

—® 

国 し^ 


巧 

固 

け n 

お 画 Hi 


静止画時 動画時 




オリジナル画像の保を方法を変更ずる 

ワンポイント カラー やスイッチ カラーで 静止画を撮影すると 
きは、色を変えた画像だけでなく、オリジナル画像（色を変 
える前の画像）も記録するかどうかを設定できます。 

1 囚（撮影 )X ニユー ►因 [オリジナル保を]►[入] 
/[切] 

乂ニュー操作 （ P . 23) 

■[入]の場合、画像番号は連番にな 
ります。オリジナル画像が早い番 
号、ワンポイントカラーやスイッ 
チカラーで撮影した画像が後の番 
号です。 


[オリジナル保を]を[入]に設定した場合 

-撮影時に液晶モニターに表示される画像は、ワンポイ 
ントカラーまたはスイッチカラーで設定している画像 
だけです。 

■撮影直後、液晶モニターには、ワンポイントカラーま 
たはスイッチカラーで撮影した画像が表示されます。 
このとき画像を消去すると、オリジナル画像も同時に 
消去されますので、十分に確認してから消去してくだ 
さい。 

- 1回の撮影で2画像記録されるため、液晶モニターに表 
示される記録可能画像数は、設定が[切]の場合の半 
分になります。 









ISO 感度ををまずる 


PowerShot A 己40 


P Tv Av M 


PowerShot A 己 30 


PM 


暗いところで手ぶれを抑えたり、被写体ぶれを抑えるためにシャツ 
夕ースピードを速くしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮 
影したいときには、に0感度を上げます。 


FUNC . メ ニユー►國 *( 才ート） 

乂ニュー操作 （ P . 22) 

木初期設定 


I 


固。耶 


fHSHHHl 


• ♦/ ♦ボタンでに0感度を選び、 

FUNC./SET ボタンを押します。 

•闘（オート）を選ぶと、撮影時の巧 
るさに応じて最適な感度に設定されます。暗いところでは 
自動的に感度が上がるためシャツタースピードがまめにな 
り、手ぶれが但減されます。 

• M モード時は、腳を設定できません。 


ストロボの自動調が設定を切り換える 


PowerShot A 巳40 


Tv Av 


内蔵ストロボは自動調光で発光されます （ M を除く）力 《 、自動調 
光しないよラに設定することもできます。 


囚（撮影)メニュー►巧[ストロボ自動調光]►[入]/ 
脚] 

メニュー操作也 23) 



誕 - r か 
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ス h ロボ調が量/発光量を巧正ずる 


PowerShot A 日4日の" み 因 [Q P Tv Av M 
PowerShot A 己30 み UR 口 PM 


スト□ボ調光補正 

• 撮影モードが夕>、 s ^、呂、 II □、 p のとき、ま 
たは Tv、Av で[ストロボ自動調光]力《[入] 
のとき （ P. 目1)、標準調光を中ふに一2 〜 +2 
の範囲で1/3段ずつ変更できまず。 

•カメラの露出補正と併用ずることにより、背景 
の露出も補正したストロボ撮影ができまず。 

スト□ボ発光量 

•撮影モードが M または Tv、Av で[ストロボ 
自動調光]力《[切]のとき （ P . 日1)、ス h ロボの 
発光量をフル発光から3段階で制御して撮影で 
きまず。 


2 


液晶 モニターをつける 


FUNC . メニユー►國（ストロボ調光補正)/國（ストロ 
ボ発光量） 

にュー操作 （ P . 益) 

• ♦/ ♦ボタンで補正量/発光量を選び、 

FUNC./SET ボタンを押します。 



画面例： 

ストロボ調光補正の場合 
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縦巧自動回拓の設定をずる 


PowerShot A 540 の⑩み S 4 呂 SCNeQ P Tv Av M 

PowerShot A 530 の⑩み 曰 SCNeQ PM 

この力 ■ X ラには SI (Super Intelligent ) センサーが装備されてお 
り、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表 
示されまず。 


旧喊定)メニユー ► H [縦横自動回転]►[入]/ [切] 

タニュー操{乍わ. 23) 

•撮影時に縦横自動回転を[入]にする 
と、液晶 モニターに （情報表示ありの 
とき）、且（通常）、且（右が下）、また 
は且（左が下）が表示されます。 



I 力六ラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しな 
い場合があります。アイコン（日）を確認し、正しく天 
地を判断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

I 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画 
像をパソコンに取り込む塌合、取り込みに使用するソフト 
ウェアによっては、回転結果が反映されないことがありま 
す。 


このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影す 
る場合、上側を「天 J 、 下側を「地」と判断し、縦位置に最 
適なフォーカス、露出、ホワイトバランス制御を斤います。 
この機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 
廣影モードと再生モードで、個別に設定できます。 

-撮影モードで[入]に設定したときは、撮影した画像に縦 
横方向が記録されますので、再生時には、撮影時のカメラ 
の向きに応じて、自動的に画像の縦横が切り換わります。 
■再生モードで[入]に設定したときは、再生時のカメラの 
向きに応じて、画像の天地を正しく液晶モニターに表示し 
ます。 


か 
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画像の巧ち巧(フォルダ)を作ぶずる 

回回 

PowerShot A 己 40 

の⑩ み 54 因 SCN 田 ， P Tv Av M 

PowerShot A 己 30 

の阻み U SscneQ 巧 P M 


任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。廣影した画像 
は、そのフォルダ内に自動的に保をされます。 


新規作成 


次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新しいフォル 
ダを作成したい場合には、再度チェックマークをつけてくださ 
し、。 


自動作成 


指定した日時が降の撮影時に、新しいフォルダを作成したい場 
合、日時を指定しまず。 


旧馈定)メニユー►函[フォルダ作成] 

メニュー操作 ( p .23) 



次回撮影時にフォルダを作成する 


21 


[新規作成]に ♦/♦ ボタンでチェツクマークをつける 


. 〇 

MENU 


>液晶モニターに阻が表示されま 
す。フォルダが作成されると、表 
示は消えます。 


蘇 VI 晰巧 |) 
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指定した日時にフォルダを作成ずる 


2 [自動作成]で作成日を選び、[作成時間]で時刻を設定す 


る kS 


•指定した時間になると、液晶モニ 
夕一に匹が表示されます。フオル 
ダが作成されると、表示は消えま 
す。 



園 


ひとつのフォルダに200日画像まで保をされます。新規に 
フォルダを作成しなくても、2000画像を超えると、新し 
いフォルダが自動的に作成されます。 


画像を号をソセツ h ずる 


PowerShot A 巳40 

迎⑩み S4 因 SCN □□ Iff P Tv Av M 

PowerShot A 已30 

の⑩み u 因 scNny Iff PM 


撮影した画撒には、自動的に画像香号がつきます。その画像香号の 
設定方法を選択します。 


旧（設定）メニュー►国[画像香号]►[通し香号]/ 
[オートリセット] 

タニュー操作 （ P . 23) 
























画像番号リセット機能について 


通し番号 

最後に撮影した画像の続き香号が次の画像につけられまず。そ 
のため、フォルダを変更したり、メモリーカードを交換*した 
りしても、画像香号が重複しません。パソコンで画像をまとめ 
て管理ずる場合に便利でず。 

才ート 

リセット 

フォルダ香号、画像番号が初期値 （100-0001) に戻ります*。 
フォルダ単位で管理ずる場合に便利でず。 


* 新規のメモリーカードに交換時。記録済みのメモリーカードを入れたとき 
は、最後に撮影した画像のフォルダ香号と画像番号を合わせた7巧の番号 
を比べ、大きいほうの香号を引き継ぎます。 


画像香号およびフォルダ香号について 

撮影した画像には、日001〜9999までの画像香号が割り振られ、 
各フォルダには、100〜999までの香号が割り振られます。 
ひとつのフォルダには、2000画像ずつ保存されます。 



次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保をされるため、 
2000画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダ 
に保をされる場合があります。 

■連続撮影•セルフタイマー(カスタムの場合） 

■ステイツチアシスト 

•静止画のワンポイントカラー/スイッチカラー([オリジナル保存]が 
[入]の場合） 

同じフォルダ番号や、フォルダ内に同じ画像香号が複数あるときは、再生 
できません。 

フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイド 
でご確認ください。 
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巧左 /消去ずる 


基本編 ( p .10) もご確認ください。 


ciJiS 大して見る 


2 


ズームレバーを 側に押す 

• ED 可•が表示され、拡大表示になりま 
す。 

• 画像を最大約1ひちまで}広大して表示 
できます。 


巧巧 


b r.!^ 

h ム'細 


表示位置の目安 


>/♦ または ♦/ ♦ボタンで表示位置を変更ずる 

»拡大再生中に FUNC ./ SET ボタンを押すと、画纖りモード 
になり、屈!ホが表示されます。争/♦ボタンで拡大したまま 
前または次の画像を表示できまず。再度 FUNC ./ SET ボタン 
を巧すと、画像送りモードを觸除します。 

»ズームレバーで倍率を変更できます。 


抽 

fr 

厳 
か 
'4 
か I 


解除のしかた：ズームレバーを因側に押す （ MENU ボタンを巧す 
と、すぐに解除できます。） 




動画、インデックス再生時は、す広大表示できません。 
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K 9 画像ずつまとめて見る (インデックス再生） 回 


ブズームレバーを M 側に}甲ず 


• 9画像ずつ表示されます。 

• 夺/ホまたは牛/ ♦ ボタンで選択画像を 
切り換えます。 



選択画像 


動画 



9画像ずつ表示を切り換える 

インデックス再生中にズームレノ く一を K 側 
に押すと、ジャンプパ'-が表示され、9画像 
ずつ表示の切り換えができます。 

• ♦/ ♦ボタンで前または次の9画像を表示 
します。 

• FUNC ./ SET ボタンを押しながら ◄■/♦ 
ボタンを押すと、最初または最後の9画像 
を表示します。 

解除のしかた：ズームしパ'-をな側に押す 


ジャンプバー 
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メモリーカードにたくさんの画像を記録しているときは、次の巳つ 
の検索キーでジャンプしながら目的の画像を探し出すと便利でず。 


面 

10枚 

画像を1日枚ずつ飛ばして表示ずる 

M 

100枚 

画像を1日日枚ずつ飛ばして表示ずる 

固 

曰付 

各撮影曰の先頭画像を表示ずる 

固 

動画 

動画を表:^ずる 

固 

フォルダ 

各フォルダの先頭画像を表示ずる 


シングル再生時に、6ボタンを押ず 

•検索ジャンプモードになります。 • ■ 

♦検索キーによって、画面例は若干 
異なります。 


現在表示中の画像位置 
検索キーに合致した画像数 

♦/ ♦ボタンで検索キーを選び、 ♦/ ♦ボタンを押ず 

解除のしかた： MENU ボタンを押す 




を目的の画像にジャンプずる 


■恐/;一か - r か 
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動画再生パネルの操作 


囚 

シングル再生に戻る 

固 

蘭画の印刷（プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細 
はダイしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。） 

□ 

再生 

巧 

スロー再生（スロー再生の速度は、♦ボタンで遅く、♦ボタン 
で速くできます。） 

邸 

先頭フレームを表示 

m 

フレーム戻し （ FUNC ./ SET ボタンを巧し続けると早戻ししまず。） 

の 

フレーム送り （ FUNC ./ SET ボタンを巧し続けると早送りしまず。） 

四 

最終フレームを表示 

巧 

編集（動画編集モードに切り換えまず。） ( p . 71) 
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0 9 テレビで動画を再生するときの音量は、テレビで調節して 
ください （ P . 83)。 


スロー再生中、音声は再生されません。 


動画を編集ずる 


撮影した動画の一部分を削除できます。 


な 


プロテクトされている動画、撮影時間が]秒未満の動画は編 
集できません。 


動画再生バネルの巧（編集)を選び、 ( g ) を押ず 

• 動画編集パネルと動画編集ノ K ' 一が表示 
されます。 


動画編集パネル 



動画編集バー 


2 ♦/* ボタンで画（前部を削除)または國惟部を削除） 

を選び、 ♦/■► ボタンで削除する位置け）を指定ずる 

•仮編集した動画を確認するときは、 □ 厢生）を選んで 
FUNC./SET ボタンを押します。 

•囚（終了）を選ぶと動画編集を中止し、動画再生パネルに 
戻ります。 


3 阻(保を)を選び、@を押ず 


■恐/;一か - r か 
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4 [新規保を]または[上書き保を]を選び、 ( g ) を押ず 

•[新規保存]:新しいファイル名をつけ回 —- 
て保をします。編集前のデータは残り 
ます。保を中に FUNC ./ SET ボタンを 
巧すと、保をを中止できます。 

•[上書き保存]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保をされます。編集前の 
データは残りません。 

• メモリーカードの空き容量が足りないときは、上書き保ちし 
かできません。 




編集した動画を保をするとき、約3分かかることがあります。途中 
で電池がなくなると、編集した画像が保ちできないことがありま 
すので、動画を編集するときは、未使用の単3形アルカリ電池か 
フル 充電の単3形 ニッケル 水素電池あるいは AC アダプターキッ 
卜 ACK 80 日（別売）のご利用をおすすめします （ P. 103)。 
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回起して表示ずる 


時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



国開 


元画像 


90度 


270度 


2 


◎(再生)メニユー►圆 

たユー操作 （ P . 23) 


_ j 


♦/ ♦ボタンで回転ずる画像を選び、 ( g ) を押して回転ず 
る 

• FUNC ./ SET ボタンを巧すごとに、9日度一270度^元画像が 
表示されます。 

•インデックス再生にしても設定できます。 




I 動画は回転できません。 

I カメラで回転した画像をパソコンに取り化む場合、取り込 
みに使用するソフトウエアによっては回較結果が反映さ 
れないことがありまず。 


■恐/;一か - r か 
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音声乂モをつける 


画像の再生中（シングル再生、インデックス再生）に、最長1分の 
音声メモをつけることができます。音声データは WAVE タイプで 
保存されます。 


◎(再生)メニユー►回 

乂ニユー操作か. 23) 


[ r 巧が;—— _)] 


♦/ ■►ボタンで音声メモをつける画像を選び、 ( g ) を押す 

•音芦 ><モパネルが表示されまず。 


□(録音)を選び、@を押ず 

• 録音時間と録音可能時間が表示され 
ます。 

• FUNC ./ SET ボタンを押すと録音を 
一時停止します。再度ボタンを巧 
すと再開します。 

•1 画像につき、合計が]分に達する 
まで音声;><モを追加できまず。 




laigBsit 

i-WmonHiBI 

音声メモパネル 

録音時間/— 

録音巧能時間 


な員 

曰ま- 

(夺/♦ボタンで調節） 
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音声乂モパネルの操作 


□ 


設をを終了します。 


録音 


停止 


旦 

岡 


再生 


消去 

表示される画面で[消去]を選び、 FUNC./SET ボタンを押しまず。 




I動画には音芦;くちをつけられません。 

Iプロテクトされている画像の音声;<モは消去できません。 


画像を自動巧生ずる(才一 h プレイ） 


メモリーカード内の全画像を自動再生します。再生間隔は3秒で 
す。 


2 


回(再生)メニユー►回 

乂ニュー操作か.巧) 


に なトトホし _ )1 

K 


( g ) を押ず 

•自動再生中は、次のことができます。 

-才ートプレイの一時停止/再開： FUNC./SET ボタンを巧す 
-画像の送り/戻し： ♦/ ♦ボタンを巧す（ボタンを押し続けると 
早く進みます。） 

-オートプレイの中止： MENU ボタンを巧す 


■恐/;一か - r か 
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画像をプロテクト(保護)ずる 


大切な画儘や動画を誤って消去しないよラに、プロテクトを設定で 
きます。 


2 


◎(再生)メニユー►田 

メニュー操作 （ P .23) 



夺/♦ボタンでプロテクトしたい画像を選び、 fs 峭を押ず 

•再度 FUNC./SET ボタンを巧すと設定巧; i 司 RT で^ 

を解除できます。 

♦インデックス再生にしても設定できま 
す。 


.論 

プ□テクトマーク 
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を画像を消去ずる 


消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去 
してください。 

プロテクトされている画像は消去できません。 


2 


◎(再生)メニユー►圆 

にュー操作わ. 23) 


長心 1 


[OK] を選び、 (g) を押ず 

•全消去を取り消ずときは、[キャンセル]を選びます。 


恐 


画像データだけでなく、メモリーカードの記録内容をすべて消 


去したいときは、メモリ • 
(P. 29)。 


ドを初期化してください ^ 

叫 

か 
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印刷指定/送信お定ずる 


DPOF の巧刷指定 


回 


メモリーカードに記録されている画像の中から、巧刷する画像や枚 
数をあらかじめカメラ側で指定できます。なお、この指定は、 DPOF 
(Digital Print Order Format) に準拠しています。力 ■X ラダイレ 
クト対応プリンターで一括して印刷するときや、プリント取り扱い 
店に;'主文するときに大変便利です。 


DPOF 対応の他のカメラで印刷指定されたメモリーカードの場 
合、ムが表示されることがありまず。このカメラでそれらの印刷 
指定を変更ずると、設定済みの印刷指定は、ずべて書き換えられ 
ます。 


1画像ずつ指定ずる 


固!仰刷)メニュ ー► [印刷する画像を指定] 
•[すべての指定を鮮除]を選ぶと、画 
像の印刷指定をすべて解除します。 



すぺて巧 

巧のお 

□0 
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2 ♦/ ■►ボタンで印刷ずる画像を選ぶ 

•印刷タイプの設定 （p. 80) によつ 印刷枚数表示 

て異なります。 

-スタンダード （国） /両方 （国 國） 

画像を選び、 FUNC./SET ボタンを 
押して ♦/♦ ボタンで印刷枚数を指 
定します（最大99枚まで)。 


-インデックス（国） 

画像を選び、 FUNC./SET ボタンで 
指定、指定輔除を行います。 

♦インデックス再生にしても設定できます。 
•プリンターに接続している場合、画 
像の指定中に、な〜 r ボタンが青色に 
点なします。このとき、ない^ボタン 
を巧して、[印刷]が選択されている 
ことを確認し、 FUNC./SET ボタン 
を巧すと、印刷が開始されます。 


乂モリーカード内のずべての画像を指定ずる 

ブ固（印刷）メニュー►[すべての画像を指定] 

•すべての 画像に対して]枚ずつ印刷 
指定されます。 

♦[すべての指定を解除]を遺ぶと、画 
像の印刷指定をすべて解除します。 

•プリンターに接続している場合、 

FUNC./SET ボタンを押した後、 

回へ;>•ボタンが青色に点灯します。このとき、なへ;>•ボタン 
を押して、[印刷]が選択されていることを確認し、 FUNC./ 
SET ボタンを押すと、印刷が開始されます。 

ム [OK] を選び、 (g) を押す 




B 涵讀/ 
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o • プリンターまたはプリント取り販い店によっては、指定内 
W g が反映されないことがあります。 

• 動画は印刷指定できません。 



• 画像番号の順に印刷されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

• [印刷タイプ]力《[両方]の場を、印刷枚数は指定できます 
力《、[インデックス]の場合は指定できません。[インデッ 
クス]は]枚のみ印刷されます。 


印刷スタイルを設定ずる 

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。；欠 
の内容を設定できます。 * 初期設ま 



圍スタンダード* 

用紙1枚に1画像を印刷します。 

画 印刷タイフ 

團 インデックス 

画像を縮/」、してインデツクス形式で 
印刷しまず。 


国 画 両方 

スタンダードとインデツクスの両方 
を印刷しまず。 

图曰付（入/切*) 

日付を入れて印刷します。 

闘画像番号 (入/切*) 

画像番号を入れて印刷しまず。 

困 印刷を指定お除(入*/切) 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解 
除します。 


ブ因（印刷)メこュー►师刷の設定] ► 獲) 

メニュー操作 （ P . 23) 


2 [印刷タイプ]、[日付]、[画像番号]、[印刷後指定解除]の 
いずれかを選び、設定したい内容を選ぶ 
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• 印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のよラに 
なります。 

-[インデックス]のとき 
[日付]と[画像番号]を同時に設定できません。 
■[スタンダード]または[両方]のとき 
[日付]と[画像番号]を同時に[入]に設定できます。 
ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報が 
異なることがあります。 

•国 （L 判プリント）で日付を写し込んだ画像 （ P . 3日）は、 
[日付]力、’[切]でも、写し込んだ日付が印刷されます。 

• 日付は、[曰付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷され 
ます ( p . 26. 基本編 P .3)。 

• 日付を写し込んだ画像を印刷ずる場合、 DPOF の EP 刷指定で 
日付を入れる設定をしないでください。日付が重複して巧 
刷されます。 


DPOF の送信お定 


パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パ 
ソコンへの送信方まは、ソフトウ in アクイックガイドをご覧くださ 
い。なお、この指定は、 DPOF (Digital Print Order Format ) に 
準拠しています。 


DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたメモリーカードの場合、 
A が表示されることがありまず。このカメラでそれらの送信指定を 
変更ずると、設定済みの送信指定は、すべて書き換えられます。 


ブ◎(再生)メニュー►国 

メニュー操作わ. 23) 




B 涵請/唆 t 請叫か 
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1 画像ずつ指定する 


2 [画像指定]を選び、©を}甲す 

•[リセット]を遺ぶと、送信指定をす 
ベて解除します。 


3 寺/♦ボタンで送信ずる画像を選び、@を押ず 

♦再度 FUNC./SET ボタンを押すと選択 
を解除できます。 

•インデックス再生にしても設定できま 
す。 


乂モリーカード内のずべての画像を指定ずる 

ム [全画像]を選び、 (g) を押ず 

♦[リセット]を選ぶと、送信指定をす 
ベて解除します。 


3 [0K] を選び、 (g) を}甲ず 



送信画像の選択 

EsL 





• 画像番号の順に送信されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 
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付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テしビに画像を表示して 
撮影や再生ができます。ビデオ出力形式は、日本国内で採用してい 
る NTSC 方式が初期設定になっています。 

I カメラとテレビの電源を切る 

' カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを接続する 

•端子カバーの下端に/ n をかけて開 
き、 AV ケーブルを奥まで巧し込み 
ます。 


3 テレビの映像入力端子と音声入 
力端子に AV ケーブルを接続する 


>テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする 
5 カメラの電源を入れる 

^ビデオ出力形式の設定方法 （P. 27) 



テレビを使つて撮影/ち生ずる 


U のが巧-:> T 滿鄉、抽牌4か 
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こんなときには 


カゾラを破 


カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

•電源スイッチを押してください（基 
本編 P. 4)。 

メモリーカードスロット/ 
バッテリーカバーが開い 
ています。 

• メモリーカードス□ット/バッテ 
リーカノく一がしっかりと閉じてい 
ることを確認してください（基本編 
P. 1)。 

電池が逆向きに入ってい 
ます。 

•電池を、正しい方向で入れ直してく 
ださい（基本編 p. 1 ) 〇 

不適切な電池が入ってい 
ます。 

•未使用の単3形アルカリ電池また 
はキヤノン製の単3形ニッケル水 
素電池を入れてください（基本編 
P. 1)。 

電池の電圧が足りません 
(「バッテリーを交換して 
くださし、」といラメッセー 
ジが表示されます）。 

•未使用の電池または、十分に充電 
された充電池に2本とも交換して 
ください（基本編 P. 1 ) 。 

• AC アダプターキット ACK 800(月 U 
売）を使用してください （P. 103)。 

カメラと電池の接触不良 
です。 

•電池の電極を乾いたきれいな布で 
拭いてください。 

• 電池を数回入れ直してください。 

カメラ内部で音がする 

カメラの縦•横の向きが蜜 
ねりました。 

♦カメラの向きを検出する機構が働 
いています。カメラの故障ではあり 
ません。 






電源を入れたとき 


表示が黒くなる 

太陽や強い光が当たる 
と黒くなることがあり 
ます。 

• これは CCD 特有の現象でカメラの故 
障ではありません（動画にはこの画 
像が記録されますが、静止画には記 
録されません）。 

画面がちらつく 

堂光灯の下で撮影して 
います。 

•カメラの故障ではありません（動画 
には記録されますが、静止画には記 
録されません）。 

赤紫などの帯が縦に表示された 

被写体が極端に明るす 
ぎます。 

• これは CCD 特有の現象で、カメラの故障で 
はありません（動画にはこの帯が記録され 
ますが、静止画には記録されません)。 

国が表示された 

光量不足で、シャッター 
スピードが遅くなって 
いるなどの理由が考え 
られまず。 

♦に0感度を上げる力、 （ P . 目1)、ストロ 
ボを图（発光禁止）が外に設定する 
力、、または兰脚などでカメラを固定 
してください （ P . 17)。 


r ライトプロテクト J が表示された 

SD メモリーカードの「ラ 
イトプロテクト（書き込 
み禁止） J スイッチカ 《 、 
「書き込み禁止」になっ 
ています。 

♦書き込み、消去、初期化したいとき 
は、スイッチを上にスライドしてく 
ださい （ P . 99)。 

日付/時刻の設定画面が表示された 

コイン型リチウム電ミ也の容 
量がなくなっています。 

•コイン型リチウム電池を交換してく 
ださい （ P . 108)。 


液晶 モニター 


" A ; な巧巧 


が 








A が表示された 

DPOF 対応の他のカメラ 
で、印刷指定または送信指 
定されたメモリーカード 
です。 

♦このカメラでそれらの EP 刷指定また 
は送信指定を変更すると、設定内容 
はすべて書き換えられますので、ご 
ミ 主意ください （P. 78)。 

ノイズが表示される/表示される被写体の動きがぎこちない 

暗い場所で撮影する場 
合、液晶モニターを見や 
すくするたゆに、カメラ 
が自動的に液晶モニター 
に映し出される画像を明 
るくしました （P. 1 日)。 

•記録される画像に影響はありませ 
ん。 


撮彰のとき 


撮影できない 

モードスイッチを因（再 
生）にをわせています。 

•モードスイッチを〇 (撮影）にして 
ください（基本編 P. 4)。 

ストロボが充電中です。 

♦充電が完了するとランプが穫色に 
点灯し、撮影できます （P. 20)。 

メモリーカードの空き容 
量がありません。 

♦新しいメモリーカードを入れてく 
ださい（基本編 p. 1 ) 〇 
•必要であれば、力ードに記録されて 
いる画像をパソコンに取り込んで 
から画像を消去し、空き容量を増や 
してください。 

メモリーカードが正しく 
初期化されていません。1 

♦ メモリーカードを初期化してくだ 
j さい （P. 29)。 

• モリーカードの論理フォーマッ 
卜が壊れている可能性があります。 
キヤノンのお客様相談センターに 
お問い含わせください。 
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SD メモリーカードがライ 
トプロテクト（書き込み禁 
止）されています。 

♦ SD メモリーカードのライトプロテ 
クトスイツチを上にスライドして 
ください （ P . 99)。 

ファインダーから見える範囲と、 撮該 された範囲にズレがある 

通常はフアインダーから 
見える範囲よりも広い範 
囲が撮影されます。 

11 □二い 
ぐ V 加^ 

mS fv K K 

接。ちが 

二^が 

富 W K 1 

1' ぉ S か 

望ご'山省 

だ^お n 里^ 

れ} ^ W が 立 

締 齡 AJ L 一 

鹏體ら / 這二 

U 卜れ） 

m 11 トリ 

抓か S V 

参 

画像がぼやけている、ピントが合いにくい 

AF 補助光が[切]になつ 
ています。 

\/ ち^れ）朱が 

Zi お ii も!岳ム[ 

こ AJ 島之\/摧ぃ 
づロト澤ごい LL ■>•6 
る。，女 レ' か < こ 
ムお < 台 W , が 
'、る L 。 受 ぉ®让 1 

摩韻!三 

避 ^ 。巧れ} 

管^^ 輩震 寺が'ぉ 
肢 / 私 AJ 戸 V 
跟讯 J こ'お^な箭レ 
二 AJ か万’一お^ 
型二がをいこ盛鹏 
• 

シャッターボタンを押し 
たとき、力 > (ラが動いてい 
ます。 

下曲ぃ ^ ニニ 

J か）乂资 B が 

" '、ぉ昔 •li © 

V か / 其丄 1 ^ 

ち S 卜 
ミ 1 © か/ 

一 か咕柳お 4 p 
巧'> だレ J ) い。 
の 户 W をお ios 
輪 JJ 画 E が. 
1 / 鹏卜 J がが W 

卜 AJ シいが卜 

V 喻が控 X 蚕艦 
かゎ^をが ■R III 鹏 

PN {お C\J ^ ' が 

縮お卜お〇蜡 
中* ^ © がお画 

• 

被写体がピントの合ラ範 
囲から外れています。 

•正しい撮影距離範囲内に被写体を 
収めて撮影してくださし、 （ P. ] 12)。 

ピントが合いにくい被写 
体です。 1 

•フォーカス□ック、 AF ロックまた 

1 はマニュアルフォーカスで撮影し 
てください （ P .48)。 


なたな 


87 



撮影した画像の被写体が暗ずぎる 

撮影時の光量が不足して 
います。 

•ストロボを白（常時発光）にしてく 
ださい（基本編 P . 8)。 

周辺部が明るすぎるため、 
狙った被写体の露出がア 
ンダー（露出不足）になっ 
ています。 

• 露出補正値をプラス側に設定して 
ください （ P . 已1)。 

•スポット測光機能をお使いくださ 
い （ P . 己0)。 

被写体が達すぎてストロ 
ボ光が届いていません。 

•ストロボをお使いになるときは、内 
蔵ストロボ廣影範囲内に被写体を 
収めて最影してください （ P . 11 3) 。 
♦に0感度を上げて撮影してください 
( P . 目1)。 

撮影した画像の被写体が明るすぎる、または白飛びずる 

被写体が近すぎてストロ 
ボ光が強すぎます。 

♦ストロボをお使いになるときは、内 
蔵スト□ボの撮影範囲内に被写体を 
収めて撮影してください （ P . 113)。 

周辺部が暗すぎるため、 
狙った被写体の露出が 
オーバー（露出過多）に’ 
なっています。 

• 露出補正値をマイナス側に設定し 
てください （ P . 51)。 

• スポット測光機能をお使いくださ 
い （ P . 己0)。 

照明が直接、もしくは被写 
体の表面で反射してカメ 
ラに入っています。 

• 被写体に対するカメラのアングル 
を変えてください。 

ストロボが「常時発光」に 
なっています。 

•スト□ボを固（発光禁止）にしてく 
ださい（基本編 P . 8)。 

画像にノイズがある 

に 0 感度が高すぎます。 

♦高い ISO 感度を選ぶと、画像にノイ 
ズが増えることがあります。画質を 
優先する場合には、なるべくイ岳い感 
度を選んでください （ P .61)。 

• SCN モ-ドの 國 、固、圈、岡*、 

团、因、因、固では、 ISO 感励《上 
がり、ノイズが発生しやすくなります。 

木 Powers hot A 己 4 日のみ 





画像に白い点などが写名 

h 

■fr IJ -3 〇 -K ,J 
贼 -W M おが品々 
巧が J 蜡®た e 
ii 冉ぉ査;掠立苦导 
巫〇ぉ置 SS が苗 
ぉを U る;菅齡 V K 

k み klJ 山 H みお 
口 〇 口 ■ H ^<_^ が）ミ 

お V お星 
KQK お擊刪皿* 

•デジタルカメラ特有の現象でカメ 
ラの故障ではありません。 

目がホく写る 

暗い所でストロボを発光 
したため、ストロボの光が 
目に反射しました。 

二驅梅ち ^ ,。喻證む 

か皿をが 1 

おお帐化お奪每 ' 
\/も長い ミ巧’^ 

いべ邮賢ちをか 
^ 雌 ： S 雌 " S ^ ^ 

輪だがが 4單'、寶 <e 

鹏れ1三が 咕ミい每坛 

卜邮 レ T'n S 長か臣吉 

お gl ';^ ミ。 ジ ミ。 

皿陋ご^ 化） ソ' '-+^1 

^猛い M 卜品]お 'お W 顺 
図 S 后〇た ru お AJ 阻が 

• • 

連続撮影速度が遅くなった 

メモリーカードの性能が 
低下しました。 

喻逃 [ i '：?' 

和 • b ! icT ' 

邸:'、巧 
が口 y が 
>J > ^ AJ 

が,长 U 

+ •がいの 
が gx 

ぉ骨 R 曾3 

着三。'！3 
が。^鶏貪 

鹏レ^が 1 
腿毎1 
删お化ぉを 

• 

乂モリーカードへの画像の記録時間が長い 

違ラ機器で初期化した;<モ1 
リーカードが入つています。 

• このカメラで初期化したメモリー 
力ードをお使いください （ P .29)。 

レ ンズが出たままで収納されない 

電源を入れたまま、メモリー 
力ードスロッ S / バッテリー 
カパ'-を開けました。 

♦ メモリーカードス□ット/バッテ 
リーカバーを閉じた後、電源を入 
れてからもラー度切ってください 
(基本編 P . 1 ) 。 







動画撮影のとま 


正しい撮影時間が表示されない、または中断される 

が下のよラなメモリー 
力ードをお使いです。 

-書き込み速度が遅い 
-他のカメラやパソコン 
で初期化した 
-撮影/消去を繰り返した 

• 撮影時間が正しく表示されないと 
きも、メモリーカードには実際に撮 
影した時間の動画が記録されてい 
ます。メモリーカードをこのカメラ 
で初期化すると、正しい時間が表示 
されます（書き込み速度の遅いメモ 
リーカードを除く） （P. 29)。 

液晶モニターに 「！ j がホく表示され、撮影が自動的に 
終了した 

カメラの内部メモリーが 
少なくなりました。 

• が下の方法をお試しください。 

-撮影する前にメモリーカードを物 
理フォー マツ トする （ P . 29) 
■高速のメモリーカード （ SDC- 
512 MSH など）を使用する 
-記録画素数をルさくしたり、フレー 
ムレート*を下げる （P.40) 

木 PowerShot A 己4日のみフしームレー 
卜を変更できます。 

ズーム できない 

動画撮影中にズームしバー 
を押しました。 1 

♦撮影前にズームを操作してから、動画 
' を撮影してください（基本編 P. 8)。た 
だし、デジタルズームは撮影中もも'使 
いになれます（スタンダードのみ)。 
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巧生のとき 


ビデオ出力方式を PAL 方式 
に設定し、 因 （スムーズ動 
画） * で撮影した動画をテレ 
ビやビデオなどに出力する 
場含、撮景若したフしームレー 
卜より借;いフしームレート 
で再生されます。なお、ス 
ロー再生時は、すべてのフ 
しームを再生できます。 

本 PowerShot A 己 4 日のみ 

♦オリジナルのフレームレートで画 

1像を確認したい場合は、カメラの液 

1晶モニターまたはパソコンで再生 
することをおすすめします。 

乂モリーカードからの画像の読み出しが遅い 

違ラ磯器で初期化したメモ 
リーカードが入つています。 

•このカメラで初期化したメモリー 
力ードをお使いください （ P . 29)。 


再生できない 

他のカメラで撮影した画 
像やパソコンで編集した 
画像を再生しようとしま 
した。 

• 付属の Zoom 目 「 owse「EX や ImageBrowser 
を使って、再生できない画像をパソコンか 
ら力^^ラに追加すると、再生できることが 
あります。詳細は、 Zoom 目 「 owse 「 EX / 
ImageBrowser のソフトウエアガイド 
( PDF ) をご覧ください。 

ファイル名をパソコンで 
変更したり、ファイルの場 
所を蜜要しました。 

• ファイル名およびフォルダ番号は、 
カメラの形式にあったファイル名に 
してください（詳細は、ソフトゥェ 
アクイックガイドをご覧ください)。 

動画を編集できない 


他のカメラで撮影した動画は、編集ができない場合があります。 

動画を正しく再生できない 

大きい記録画素数と高いフレームレートで撮影した動画を、読 
み込み速度の遅いメモリーカードで再生すると、再生が一瞬中 
断することがありまず。 

パソコンで動画を再生ずるとき、パソコンの性能によっては、画像 
がフしーム（コマ）落ちしたり、音声が途切れる場合があります。 


な视巧な 








電お 


電池の消耗が早い 

不適切な電池が入って 
います。 

•未使用の単3形アルカリ電池または 
キヤノン製の単3形ニッケル水素電 
池を入れてください（基本編 P . 1)。 

周囲の温度が低いため 
に電池の容量がお下し 
ています。 

•温度が比較的低い場所で廣影する場 
合には、ポケットなどに電池を入れ 
て、温めてからお使いください。 

電池の電極がミちれてい 
ます。 

•電極を乾いたホなどで拭いてからお 
使いください。 

• 電池を数回入れ直してくださし、。 


キヤノン製の単3おニッケル水素電池をお使いの場合 


1年が上お使いにならな 
かったために、充電池の 
容量が低下していまず。 

•フル充電して使い切ることを数回繰 
り返すラちに容量が回復します。 

充電池の寿命です。 

♦ 2本ともすベて未使用の充電池と交 
換してください。 


テレビ出力 



- - — * 

テレビに出力できない 


1お使いの地域のビデオ出 
力形式に合っていません。 

1 

♦正しいビデオ出力形式 (NTSC または 
PAL ) に合わせてください （ P .27)。 日 
本国内の出力形式は、 「 NTSC 」 です。 

1ステイツチアシストで撮 

1影して います。 

♦ステ イツ チアシストではテレビに 
出力できません。他の廣影モードで 
廣影してください（基本編 P . 己）。 
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カゾラダイレクト巧応プリンターで巧刷ずるとま 


印刷ができない 

カメラとプリンターが正し 
く接続されていません。 

♦指定されたケーブルでカメラとプリ 
ンターを正しく接続してください。 

プリンターの雷原が入ってしなせん。 

♦プリンターの電源を入れてください。 

印刷接続方式が正しくあり 
ません。 

•旧（設定）メニューの[印刷接続方 
式]で [ 自動]を選択してください 
( P . の）。 




撮影または再生 中に 液晶 モニターに 表示されるメッ セージに はが 
下のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについて 
は、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 

処理中... 

撮影した画像をメモリーカードに記録しています。再生モードを 
起動中です。 

カードがありません 

メモリーカードをカメラに入れずに、電源を入れました。 

ライトプロテクト 

SD メモリーカードがライトプロテクト（書き込み禁止）されて 
います。 

記録できません 

メモリーカードがカメラに入っていないのに撮影しよラとしま 
した。または、動画に音声メモをつけよラとしました。 

カードが異常でず 

メモリーカードに異常があります。 

力ードがいっぱいです 

メモリーカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが 
上記録や保をができません。または、これし乂上、画像指定や音声 
メモができません。 

ファイル名が作成できません 

カメラが作成しよラとするフォルダと同じ名前のファイルが存 
在する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったた 
めに、ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像番 
号]を[オートリセット]に設定してください。必要な画像をパ 
ソコンに取り込んだ後、メモリーカードを初期化してくださし、。 
なお、初期化すると、メモリーカード内の画像およびデータはす 
ベて消去されます。 
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バツテリーを交換してください 

電池の残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに2本と 
も未使巧の単3形アルカリ電池か、充電されたキヤノン製の単 
3形ニッケル水素電池に交換してください。 

画像がありません 

メモリーカードに画像が記録されていません。 

画像が大きずぎまず 

4992 X 3328画素より大きな記録画素数の画像、またはファイ 
ルサイズの大きな画像を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG です 

互換性のない 」 PEG 圧縮の画像を再生しようとしました。 

データが 壊れていまず 

データが破壊されている画像を再生しようとしました。 

RAW 

RAW タイプで記録された画像を再生しようとしました。 

認識できない画像です 

特殊なタイプ（他社カメラ特有の記録タイプなど）で撮影した画 
像、または別のカメラで撮影した動画を再生しようとしました。 

拡大できない画像です " 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソ 
コンに取り化んで加工した画像、または動画を拡大しよラとしま 
した。 

回転できない画像です 

別のカメラもしくは異なるタイプで最影した画像、いったんパソ 
コンに取り込んで加工した画像、または動画を回転させようとし 
ました。 

互換性のない WAVE です 

録音済みの音声メモのタイプが正しくないので、この画像に追加 
録音できません。 
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転送できません 

ダイレクト転送画面で画像をパソコンへダイレクト転送すると 
き、データカ 《 破壊された画像や別のカメラもしくは異なるタイプ 
で撮影した画像を指定しようとしました。または、[パソコンの 
背景]を選び、動画を指定しよラとしました。 

プロテクトされていまず 

プ□テクトされている画像や動画、音声メモを、消去または編集 
しよラとしました。 

指定が多すぎます 

印刷指定、送信指定の画像が多すぎます。これ权上指定できませ 

ん〇 

指定完了できませんでした 

印刷指定、送信指定を保をできませんでした。 

指定できない画像です 

」 PEG お外の画像を印刷指定しようとしました。 

通信 ェラー 

メモリー カー ドに大量の画像 (1000画像程度）があるため、パ 
ソ コン に画像が取り込めませんでした。 

レンズ エラーを 検巧しました 

レンズ駆動中にカメラがエラーを検巧して、自動的に電源を切り 
ました。レンズ駆動中にしンズを押さえたり、ほこり/砂ぼこり 
の立つ場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがありま 
す。いったん電源を入れ直して、撮影または再生してくださし、。 
頻繁にこのメッセージが表示されるときは、レンズの故障が考え 
られますので、サービスセンターへお持ちくださん。 

Exx 

カメラがエラーを検知しました。いったん電源を入れ直して、再 
び撮影または再生してくださし^。頻繁に、この エラーコー ドが表 
示されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を控えてサービスセ 
ンターへお持ちください。また、撮影直後にこの エラー コードが 
表示されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生 
モードに切り換えてご確認ください。 
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付録 


電おの取り巧い 


電池残量の確認 

が下のよラなアイコンやメッセージが表示されます。 

m [パ'ッテリーを交換してください 

電池残量が低下しています。長電池の残量が少なく、動作不能 
時間お使いになる場合は、早めです> たたちに電池を父換して 
に電池を交換してください。 ぐたさい。 

取り扱い上のミ主意 

♦このカメラで使用できる電池は、単3形アルカリ電お、キヤノン 
製単3おニッケル水素電お（別売）でず。 

単3形二カド電池もお使いになれますが、性能のばらっきがあ 
り、おすすめはできません。 

♦ アルカリ電おの銘柄によっては、付属のアルカ y 電池に比べ使巧 
可能時間が巧い場合がおりまず。 

アルカリ電池は銘柄により容量や特性に差があります。 

♦低温下や長時間カメラをお使いになるときは、キヤノン誤の単3 
おニッケル水素電お{別売）のご使用をおずずめしまず。 

アルカリ電池は低温下では使用可能時間が短くなります。また 
ニッケル水素電池に比べ、電池の寿命が短い場合があります。 

♦新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでくだまい。 

古い電池が液漏れを起こすことがあります。 

♦電極{©と 0) を逆にして入れないでください。 

♦メーカーや種類の異なる電池を混ぜて使わないでくだまい。 
♦電池を入れる前に、電極ををいた巧などでよく巧いてください。 

電極が皮脂などでミちれていると、記録可能画像数が著しく少なく 
なったり、電池の使用可能時間が短くなります。 
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♦低温下では、電池の性能が低下したり、バッテリーアイコン{因） 
が早めに表示まれることがおりまず。 

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、電池 
の性能が回復することがあります。 

♦ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入 
れないでくだまい。 

電池がショートするおそれがあります。 

♦長期間使用しないときは、カメラから電おを取り出して保管して 
くだまい。 

電池を入れたままにしておくと、液漏れが原因でカメラが故障す 
ることがあります。 
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メモリーカードの取り巧い 


SD 乂モリーカードのライトプロテク h 
(書き込み防止）スイッチについて 

I —ライトプロテクトスイッチ ——I 

スイッチを下 
にスライドす 
る（力ー ド内の 
画像などを保 
護できます）。 

書き込み.消去可能 書き込み.消去不可 


取り扱い上のご注意 /Y \\\ 

♦曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動をちえないでくだま 
い。 

♦分解したり、改造しないでくだまい。 

♦端子部にゴミや水、異物などを付着ませたり、手や金属で軸れ 
たりしないでくだまい。 

♦貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貝占つ 
たりしないでください。 

♦文字を書くときは、銷筆やボールペンを使用しないでください。 

必ず油性ペンをお使いくだまい。 

♦下記の場所で使用したり、保管しないでくだまい。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 局温多湿の場が 

♦大切なデータはバックアップを巧ることをおずずめしまず。 

電気ノイズ、静電気、カメラやメモリーカードの故障などによ 
り、力ード内のデータが壊れたり、消失することがあります。 


解‘ 

1スイツチを上に 1 1 

乂 anon 1 

2ぶみ 


スライドする。1 
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初期化 

•初期化ずると、プロテクトした画像も消去されまず。 

•このカメラで初期化したメモリーカードをお使いになることを 
おずずめしまず。 

• 付属のメモリーカードは、そのままお使いになれます。 
•カメラが正しく動作しないときは、メモリーカードが壊れている 
可能性があります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 
-キヤノン製が外のメモリーカードで正しく動作しないときは、 
初期化すると正しくお使いになれることがあります。 

-他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化したメモリーカード 
を使用すると、正しく動作しない場含があります。その際は、 
このカメラで初期化してください。 

♦正しく初期化まれないときは、電源を切ってから、メモリーカー 
ドを入れ直し、再度初期化してください。 


電源キット(別売)のほいかた 


充電式バッテリーを使ラ 

い\ッテリー/チヤージヤーキット CBK 4-300) 

バッテリーチヤージヤーと単3形ニッケル水素電池4本が入ってい 
ます。次のよラに電池を充電してくださし^。2本でも充電できます。 



-バッテリーチャージャーに電池を装着してから、コンセントに差 
してください。 

_ -電池の充電開始後に、電池を追加して充電しないでください。 

100 •充電中は充電ランプが点滅します。充電が終わると点灯に変わります。 





O • バッテリーチャージャ ー C 巨-己 AH はキヤノン製単3形 
，， ニッケル水素電池 NB -3 AH 、 NB -2 AH 専用です。その他 

の電池を充電しないでください。 

• 充電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて 
使わないでください。電池を充電するときは、必ず、一 
緒に使用している2本を同時に充電してください。 

•電池を保護し、性能の劣化を防ぐため、フル充電された電 
池を再度充電しないでください。また、24時間が上連続し 
て充電しないでください。 

• 熱のこもりやすい場所では充電しないでください。 

•充電は、いくッテリーを交換してください」という六ッセージ 
が液晶モニターに表示されてから巧ってください。使い切ら 
ずに充電を繰り返すと、容量が低下することがあります。 

• が下のときは、電池の電極を乾いたホなどでよく拭いてく 
ださい。電極が皮脂などでミちれていることがあります。 

-電池の使用可能時間が著しく短いとき 
-記録画像数が著しく少ないとき 

■電池を充電するとき（さらに、電池の取り付けと取り外 
しを2〜3回繰り返してから充電してください。） 

-電池の充電時間が数分程度で終了する（バッテリー 
チャ— ジャーの充電ランプが点灯する）とき 

• お買い求め直後や長期間お使いにならなかった電池は、十 
分に充電されないことがあります。このときは、フル充電 
して電池を使い切ることを数回繰り返してください。電池 
の性能が元に戻ります。 

•電池を長期間 （1 年程度）保管する場含は、カメラで電池を 
使い切ってから、湿度のイ岳い、室温 （0 〜30で）で保管し ■ 
てください。フル充電の状態で長期間保管すると、電池の寿 I 
命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあります。 I 

また]年が上使用しないときは、年に1度フル充電し、力 ^ 
メラで使い切ってから保管してください。 

• 電極を拭いてから充電ランプカ、’点灯するまで充電したにもかかわら 
ず、電池の使巧可能時間が著しく短いときは、電ミ也の寿命と考えら 
れます。新しい電池と交換してください。新しくお求めになるとき 
は、キヤノン製の単3形ニッケル水素電ミ也をご購入ください。 


ブが 



• 電池をカメラやバッテリーチヤージヤーに入れたままに 
しておくと、液漏れが原因で故障することがあります。使 
用しないときは、カメラやバッテリーチヤージヤーから取 
り出して、乾燥した冷暗所に保管してください。 



• 完全に放電された状態からフル充電になるまでの時間は、 
約4時間4日分です。2本を両端にセツトしたときは、 

約2時間です（当社測定基準による）。また、日〜3日での 
環境で充電してください。 

• 充電時間は、周囲の温度や充電が態により異なります。 

• バツテリーチヤージヤーを使用中、音がすることがありま 
すが故障ではありません。 

• バッテリー/チヤージヤーキット C 巨 K 4-20 日もお使し、にな 


れます。 


鎮 

Ni-MH 


■ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 
•ニッケル水素電池の回収、リサイクルについては、下 
記の「キヤノン/キヤノン販売」のホームぺージで確 
認できます。 

•交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発 
火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテー 
プを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店 
にある充電式電池回収巨 0 X に入れてください。 

-リサイクル協力店へのお問いをわせは、が下へお願 
いします。 

-製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店 
-「有限責任中間法人 J BRC 」 および>■キヤノン/キヤ 
ノン販売」 

有限責任中間法人 J BRC ホームページ 
http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html 

キヤノン/キヤノン販売ホームぺージ 
http :// cweb . canon . jp / ecology/recycle 己 . html 


リサイクル時のごま意 

-電池を分解しないでくださし、。 
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AC アダプターキット ACK 800 を使ラ 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK 800 (別売）のご利用をおす 
すめしまず。 


〇カメラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り 
W 付けや取り外しをわてください。 

1 コンパクトバワーアダプターに電 
源コードを接続し、電源プラグを 
コンセントに差し込む 

コンパクトパワーアダ 
プタ ー CA - PS 800 

2 端子カバーを開き、 DC 端子を接続 
ずる 


レンズ刷尉の使いかた (PowerShot A 540 のみ) 


別売のワイドコンパ'-夕一 WC - DC 己2、テレコンパ'-夕一 TC - DC 52 A . 
クローズアップレンズ2巳 0 D (52 mm ) を取り付けるときは、別売のコ 
ンバージョンレンズアダプター U \- DC 己非力 《 必要です。 

A •ワイドコンパ'—夕一/テレコンパ'—夕一/クローズアップ 
レンズを取り付けるときは、確実にねじ込んでください。 
緩んで脱落して割れると、ガラスの破片でけがをすること 
があります。 

•ワイドコンパ'—夕一/テレコンバーター/クローズアップ 
レンズは、給対に太陽や強烈なライトに向けないでくださ 
し、。光学ファインダーをのぞくと失明の恐れがあります。 






o •ストロボを使用すると、画像の周辺部（特に画面ち下）が 
W 暗くなります。 

• テレコンバーターは、テし端の位置でお使いください。そ 
れが外のズーム位置でお使いになると、画像が欠け（ケラ 
レ）ることがあります。 

• ワイドコンパ'—夕一は、ワイド端の位置でお使いくださ 
い。 

• ファインダーを使用すると、ファインダー内の一部が欠け 
(ケラレ）て見えます。液晶モニターをお使いください。 


■ワイドコンパ‘一夕一 WC - DC 52 

広角撮影をするためのレンズで、焦点距離は、カメラ本体の焦点距 
離の日.7倍になります（ねじ径已 2 mm )。 


■テレコンバーター TC - DC 52 A 

望遠撮影をするためのレンズで、焦点距離は、カメラ本体の焦点距 
離の 1.7 己倍になります（ねじ径已 2 mm )。 

0 ワイドコンバーターやテレコンバーターにフイルターやしン 
ズフードは取り付けられません。 

■クローズアップレンズ 250 D (52 mm ) 

簡単にマクロ撮影をするためのレンズです。マクロモードで、レン 
ズ前面から被写体までが、ワイド端で4〜 17 cm 、 テし端で14〜 
17 cm の至近距離で撮影できます。 

撮影範囲 （マクロモード 時） について 



レンズ前面から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

ワイド端 

4cm 

56 x42mm 

テレ端 

1 4cm 

39 X 29mm 
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■コンパ‘ージョンレンズアダプター LA - DC 52 F 

ワイドコンパ'-夕一やテしコンパ'-夕一、クローズアップしンズを 
取り付けるためのしンズアダプターです（ねじ径已 2 mm )。 

レンズを取り付ける 


2 


3 


~4 


電源が切れていることを確認する 


リング取り外しボタンを押しながら、リングを矢印の方 
向に回す 


リング 



リング取り外しボタン 


カメラの〇とリングの日が合ったら、リングを上に引き 
上げて外ず 



コンパ'-ジョンレンズアダプターの♦をカメラの〇に 
合わせてから、〇のところまで矢印の方向に回して取り 
付ける 



S 


I コンパージョンレンズアダプターを取り外ずときは、リン 
グ取り外しボタンを押しながら、反が方向に回します。 
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jk •ご使用前には、レンズ面のゴミをブロワーブラシなどで完 
W 全に取り除いてください。ゴミが付いていると、ゴミにピ 

ントが合ってしまいます。 

• レンズには、指紋がつきやすいのでご注意ください。 

• リングを外すときは、カメラやコンバージョンしンズアダ 
プターを落とさないようにミ主意してください。 

• レンズを取り付けて cy で撮影した画像は、パソコンを 
使ってパノラマ画像合成ソフトウェア 「 PhotoSt け ch 」 で 
正しく合成できません。 


巧助ストロボ刷売)のほいかた 


八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに使用する外付け 
用補助ストロボです。次のようにカメラと八イパワーフラッシュを 
ブラケットで固定して撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の取扳説明書も併せてご覧ください。 
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•k •撮影モードが M のとき、または Tv、Av で[ストロボ自 
W K ] 調制が脚]のとき （ P . 61)、八イノの—フラッシュ 
は発光しません。 

• 電池が消耗すると八イパワーフラッシュの充電時間が長 
くなります。使用後は八イパワーフラッシュの電源/発光 
モードスイッチを必ず切ってください。 

• 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないよラにを意し 
てください。 

• 撮影場所の周囲で他のカメラがストロボを使用している 
と、八イパワーフラッシュが発光することがあります。 

• 日中の野外や反身寸物がないときは、八イパワーフラッシュ 
が発光しないことがあります。 

• 連続して廣影するときは、1画像目の撮影時は発光します 
が、 2画像目が降は発光しません。 

• ブラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてください。力 
方ラと八イパワーフラッシュが落下して故障の原因となります。 



• 八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウム電 
ミ也に R 1 23 A または DU 23) が入れてあるか確認してくださし、。 
• 被写体に正しくストロボが当たるように、力方ラと八イパ 
ワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うよう 
に固定してください。 


• 八イパワーフラッシュを取り付けた状態でも兰脚はお使い 
になれます。 

■電池について 

• 電池の使用可能時間が著しく短いとき 

電池の電極を乾いた布などでよく拭いてからお使いください。電極 
が皮脂などで汚れていることがあります。 




♦寒冷地 （0 で L 乂下）でお使いになるとき 

予備として市販のリチウム電池に R 123 A または DL 123) を用意 
してください。使用直前までポケッ ト などに入れて温めてから交互 
にお使いになることをおすすめします。 


•お使いにならないとき 

電池を八イパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが 

原因で故障することがありまず。八イパワーフラッシュから取り出- 

して乾燥した冷暗所に保管してください。 107 




矢印の方向に取り出ず 


A m コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに置 
いてください。万一飲み込んだ場合、電池の素材の化学物質 
により胃、腸が侵される恐れがありますので、直ちに医師に 
相談してください。 


1 電源が切れていることを確認ずる 


2 メモリーカードスロツト/バツテリーカバー開がスイツ 
チをスライドして開く 


コイン電池ホルダーにぶをかけ 
て軽く引き上げる 


コイン型リチウム電おを交換ずる 


カメラの 電源を入れたとき、日付/時刻の設定 メニューが 表示され 
た場合は、 コイン 型リチウム電池の残量が低下し、日時の設定が消 
えています。市販の コイン 型リチウム電池 （ CR 1220) をお求めの 
うえ、次の手順で交換してください。 

最初の電ミ也は工場出荷時に組み込まれていますので、ご購入時の電池 
寿命が規定よりも短くなることがありまず 
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5 コイン型リチウム電池を矢印の方 
向に引き上げながら取り出す 

6 新しいコイン型リチウム電池の （一) 側を上にして取り付ける 

7 コイン電池ホルダーを元の位置に戻し、メモリーカード 
スロット/バツテリーカバーを閉じる 

8 日付/時刻設定メニューが表示されたら、日付/時刻 
を設定する（基本編 p . 3) 

• カメラをご購入後、はじめて電源を入れたときにも、日付/ 
時刻の設定画面が表示されますが、コイン型リチウム電ミせ 
を交換する必要はありません。 
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巧外で巧ラとき 


このデジタルカラは、海外でもも'使いになれます。ご使用の隙は、 
次のことにごを意ください。 

テレビでの巧生 

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式 
に設定されていますが、海外の別方式 （ PAL 方式：主にヨーロッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができます。 
海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください （P. 27)。 

電源について 

AC アダプターキットやバッテリーチャージャーは、 AC 100 〜 

24 0 V 日 0/60 HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセ 
ントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になり 
ます （1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる 
場合があります）。変換プラグアダプターやコンセントの形状につ 
いては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。 

コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャージャーを 
W 海外旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、火 
災、感電、けがの原因となることがありますので、接続しな 
いでください。 
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カタラのお手入れ 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニ 
ングしないでください。部品の変形や故障の原因になることがあ 
ります。 


カゾラ本体 

やわらかい布や >(ガネ拭きなどで汚れを拭き取ってくださし N 。 


レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい 
布で軽く拭き取ってください。 

カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーな 
W どで拭かないでください。どラしても汚れが落ちないとき 
は、最寄りのキヤノンサービスセンター(別紙でご確認くだ 
さい）にご相談ください。 

ファインダー、 液晶 モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってください。ミちれ 
がひどいときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすって汚 
れを落としてください。 

fk 絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く巧したりし 
，，ないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因とな 
ります。 





ブブブ 







I まな仕様 I 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容 
を予告なしに変更することがあります。 

PowerShot A 540/ A 530 

カメラ部有効画素数 

: PowerShot A 54 日：約600万画素 

PowerShot A 日30 :約日日日万画素 

撮像素子 

: PowerShot A 巳4日 

1/之日型 CCD (総画素数約620万画素） 
PowerShot A 己3日 

1 / Z 日型 CCD (総画素数約日30万画素） 

しンズ 

: 5.8 ( W ) - 23.2 ( T ) mm 
(3 己 mm フイルム換算3巳 ( W ) -140 ( T ) mm ) 
F 2.6 CW ) - F 己己 （ T ) 

デジタルズーム 

: PowerShot A 已4日 

静止画/動画：約4.日倍（光学ズームと合わ 
せて最大約16倍） 

: PowerShot A 己3日 

静止画：約 4.0 倍（光をズームと合わせて最 
大約16倍） 

勤画；約之日倍（光学ズームと合わせて最大 
約 8.1 倍） 

光学ファインダー 

:実像式ズームファインダー 

液晶モこター 

: PowerShot A 日4日： 2.日型低温す;リシリコン TFT 
液晶カラーモこ夕一約 8.5 万画素、視野率1日日％ 
PowerShot A 己3日：1 .8 型倾品ポリシリコン TFT 
液晶カラーモこター約7.7万画素、視野率1日0% 

AF 方式 

: TTL オートフォーカス 

AF ロックおよびマこュアルフォーカス可能 
測距枠： 9点 （ AiAF ) /1点 ( AF ) 

撮影距離 
(しンズ先端より） 

: PowerShot A 日4日 
通常撮影： 4日 cm 〜〇〇 

マクロ撮影：己〜4己 cm ( W ) /3日〜 45 cm ( T ) 
マこュアルフォーカス撮影：日 cm 〜 W ( W ) / 

30 cm 〜〇〇 ( T ) 
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( W ) :ワイド端 （ T ) :テレ端 




: PowerShot A 己30 
通常撮影： 45 cm 〜〇〇 

マクロ撮影：日〜4日 cm ( W ) /33〜4已 cm ( T ) 
マこュアルフォーカス撮影：日 cm 〜 w ( W ) / 

33 cm 〜〇〇 ( T ) 

ンヤツ ター 

:メカ こ カルシャッタ ー +電子シャッター 

シャ ツタースピード 

:1日〜]/2000秒 
■ 撮影モードによって異なる 
- 1.3 秒上のスローシャッター時はノイズリダク 
シヨン処理あり 

測光方式 

:評価/中央部重点平均/スポット* 

* 測光枠は中央固定 

露出補正 

こ± 2段 （1/3 段ステップ） 

に0感度 

:才ート气 ISO 80/100/ 200/ 40日/ 800相当 

木才ート設定時は、カメラが最適値に自動設定 

ホワイトバランス 

:オート/太陽光/くもり/電球/堂光灯/堂光灯 H 
/水中*/マこュアル 
木 PowerShot A 己40のみ 

内蔵ストロボ 

:オート*/常時発光* /発光禁止 
木赤目緩和設定可能 

内蔵ストロボ 
撮影範囲 

:通常撮影:4己 cm 〜3.己 m ( W )/4 己 cm 〜 2.2 m ( T ) 
マクロ撮影： 

PowerShot A 己4日： 3日〜 40 cm ( W / T ) 
PowerShot A 日3日： 33〜4日 cm ( W / T ) 

(に〇感度設定：オート） 

ストロボ調光補正 

:± 2段 （1/3 段ステップ） 


撮影モード ：オート 

クリエイティブゾ-ン： 

プログラム/シャッタースピード優先*/絞り優先*/マ 3 
ニュアル ® 

イ • X —ジソーン： 

ポートレート/風景/夜景/スペシャルシーン ** 

/ステイッチアシスト/動画*** 

本 ： PowerShot A 巳40のか 
ネネ：ナイトスナップ、キッズ&ペット、パーテイー/ 

室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、巧上げ花 
火、水中 （PowerShot A 540 のみ）/ワンポ 
イントカラー/スイッチカラー 
*** :スタンダード、スムーズ （ PowerShotA 日40の 
み)、ライト、ワンポイントカラー、スイッチカラー 

( W ) :ワイド端 （ T ) :テし端 … 


連続撮影 

: PowerShot A 己4日：約 2.3 画像/秒（ラージ ■ 

ファインモードのとき） 

PowerShot 八日30 :約2.1画像/秒（ラージ • 

ファインモードのとき） 

セルフタイマー 

:約10秒後/約2秒後/カスタム 

記録媒体 

: SD メモリーカード/マルチメディアカード 
本機では、 2 G 目までのメモリーカードの動作を確認し 
ています。すべての力ードの動作を保証ずるものでは 
ありません。 

ファイルフォーマット 

: DCF 準拠*1、 DP 0 F 対応 

データタイプ（青を止画） 

: Exif 2.2 ( JPEG ) * 2 
音声六モ ： WAVE (モノラル） 

I :動励 

: AVI (画像データ ： Motion JPEG 、 

音声データ ： WAVE (モノラル）） 

圧縮率 

:スーパーファイン/ファイン/ノーマル 


記録画素数（静止画 ）： PowerShot A 日4日 

ラージ ： 2816 x 2112 画素 

ミドル] : 2272 X 1704画素 

ミドル2 : 1600 X じ日日画素 

スモール ： 640 X 480画素 

L 判プリント： 1600 XI 20日画素 
ワイド ： 2816 XI 日84画素 

PowerShot A 己3日 

ラージ ： 2日92 X ]目44画素 

ミドル1 : 2048 X 1日3日画素 

ミドル2 : 1600 X じ日日 画素 

スモール ： 640 X 480画素 

L 判 プリント： 160 日 XI 200画素 

ワイド ： 2日 92 x 14 日6画素 

(動画 ）： PowerShot A 日40 

スタンダード、ワンポイントカラー、スイッチカラー 
:640 x 480 画素 (3 日フしーム/秒、1日フしーム/秒) 
:320 X 240画素 (3 日フしーム/秒、1己フしーム/秒) 
六モリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影可能* 
(1 回の最大記録容量： 1 G 目**) 

スムーズ： 32日 X 240画素 （60 フレーム/秒） 
1回の最長記録時間：1分 
ライト：160 X ]2日画素 （1 已フレーム/妙） 
1回の最長記録時間： 3分 
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PowerShot A 530 

スタンダード、ワンポイントカラー、スイッチカラー 
: 640 X 480画素り日フしーム/秒） 

: 320 X 240画素に日フしーム/秒） 
メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影可能* 

(I 回の最大記録容量： 1 G 目**) 

ライト：]6日 X 12日画素 （1 已フしーム/秒） 

1回の最長記録時間： 3分 


本：超高速のメモリーカード使用時（巧奨メモ 
IJ - 力ード： SDC -512 MSH ) 

ネネ：記録容量が 1 GB に達していなくても、撮影 
時間が]時間に達した時点で記録を停止し 
ます。メモリーカードの容量、データ書き 
込み速度により、 1 G 巳または1時間に満た 
なくても記録を停止する場合があります。 

再生モード 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/イン 
デックス再生（サムネイル日画像）/拡大再生 
(液晶モこター上で最大約10倍に拡大可能、拡 
大した状態で画像送りが可能）/ジャンプ （10 
枚ごと、100枚ごと、各撮影日の先頭画像、動 
画、各フォルダの先頭画像にジャンプが可能。 
インデックス再生時は、目画像ごとに再生）/ 
オートプしイ/音声;><モ（最長1分まで記録/ 
再生が可能）/動画再生（編集/スロー再生可 
能） 

ダイレクトプリント 

円 ctBridge / CP ダイレクト/ Bubble 」 et ダイ 
レクト対応 

マイカ六ラ 
(カスタマイズ）機能 

起蘭画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ 
シャッター音 

インターフエース 

USB 2.0 Hi-Speed ( mini - B) 、 PTP [Picture 
Transfer Protocol ] 

映像/音声出力端子 ( NTSC または PAL 切換 
可能、モノラル音声） 

電源 

単3开さアルカリ電ミ也に本） 

単3形充電式こッケル水素電ミ也 （ NB 4-3 日日）（別 
売)、 AC アダプターキット ACK 800 (別売） 

動作温度 

〇〜40で 

甄作湿度 

10〜9日％ 

大きさ 

90.4 X 64.0 X 43.2 mm 


(突起部を除く） 
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質量（本体のみ） ： PowerShot A 日 4 日：約 180 g 

PowerShot A 日 30 :約 170 a 


* 1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画像 
ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的 
に標準化された規格 「Design rule for Camera File systemj の略称です。 
*2 このデジタルカ六ラは 、 Exit 2.2 (愛称 「Exif Print !) に対応しています。 
Exif Print は、デジタルカ六ラとプリンターの連携を強化した規格です。 
Exit Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活か 
し、それを最適化して、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 

電池性能について 



撮影画像数 



液晶 モニター 
表示時 

に IPA 測定法 
準拠） 

液晶 モニター 
非表示時 

再生時間 

単 3 形 アルカリ 電池 
(付属品） 

約 90 画像 

約 600 画像 

約己時間 

単 3 形 ニッケル 水素電池 
CNB -3 AH (フル 充電）） 

約 360 画像 

約 1000 画像 

約 7 時間 


•撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なりまず。 
•動画 データは 隙きます。 


•使用環境温度が下がると、電池の性能がお下したり、バッテリー 
アイコンが早めに表示されることがあります。このような場合 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、 
電池の性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影：常温 （23 ± 2で）*常湿 （5 日+ 2日〇/〇)で、2回に1回ス 
トロボを発光させながら、30秒間隔でワイド端とテし端で 
交互に撮影し、10画像撮影後に電源切。十分な時間*が経 
過した後、再び電源を入れて同様の方法で撮影を繰り返ず。 

-キヤノンブランドのメモリーカードを使巧 
* 電池の温度が常温に戻るまでの時間 

再生：常温 （23 ± 2で）.常湿（日0 ± 20%)の環境において、1 
画像あたり3秒間隔で連続再生。 


電池の取り扱いについて （ P . 97) 



メモリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目ま) 
■ PowerShot A 540 


こコ：付属のメモリーカード 


記録画素数 

圧縮率 

16 MB 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

H ( ラージ） 

2816 X 2112画素 

回 

已 

斗已 

176 

□ 

8 

75 

292 

曰 

19 

1已6 

603 

四（ミドル 1) 

2272 X 1704画素 

回 

7 

61 

237 

□ 

13 

109 

42己 

曰 

26 

217 

839 

团（ミドル 2) 

160日 X 12日日画素 

回 

14 

121 

471 

□ 

26 

217 

839 

曰 

已〇 

411 

1已90 

且（スモール） 

640 X 480画素 

回 

56 

460 

1777 

□ 

88 

711 

2747 

□ 

138 

1118 

4317 

國 （ L 判プリント） 

160日 X 12日日画素 

□ 

26 

217 

839 

四（ワイド） 

2816 X 1584画素 

回 

7 

60 

23己* 

□ 

12 

101 

392 

曰 

2己 

20已 

794 


h :ス 公ー ズ連写 （ P . 33) できます （*: 物理 フォー マットし 
た場合にす能)。 

当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わり 



S 
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■ PowerShot A 530 


に二!： 付属のメモリーカード 


記録画素数 

圧縮率 

16 MB 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

n ( ラ-ジ） 

2592 X I 944画素 

回 

巳 

49 

190* 

□ 

10 

87 

339 

曰 

21 

173 

671 

四 （ミドル I ) 

2048 XI 日36画素 

回 

9 

76 

29己 

□ 

16 

136 

已29 

□ 

33 

269 

] 日斗 1 

国（ミドル 2 ) 

1600 X じ日日画素 

回 

] 斗 

121 

斗71 

□ 

26 

217* 

839 

曰 

已〇 

411 

1590 

B (スモール） 

640 X 480画素 

回 

已6 

斗60 

1777 

□ 

88 

711 

2747 

□ 

138 

1118 

4317 

國 （ L 判プリント） 

1600 X じ00画素 

□ 

26 

217 本 

839 

晒 （ワイド） 

2592 X 14日6画素 

回 

7 

64 

251 

□ 

14 

118 

457 

□ 

28 

229 

888 


:スムーズ連写 （ P .33) できます（半：物理フォーマットし 
た場合に可能)。 

当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わり 
ます。 
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動画 

■ PowerShot A 曰40 


こコ：付属のメモリーカード 



記録 
画素数 

フ しーム 
しー ト 

16 MB 

SDC - 

128 M 

SDC - 

512 MSH 

图 

スタンダード 

固 

於ポイントカラ- 

固 

スイッチカラ- 

a 

640 x 480 

画素 

圖 

7秒 

1か4秒 

斗分9抄 

圃 

1己秒 

2分7砂 

8分14秒 

H 

320 X 240 
画素 

画 

22秒 

3か1秒 

11分42秒 

圃 

43秒 

日分 55 秒 

22分日3秒 

因 

スムーズ 

a 

320 X 240 
画素 

圖 

1 ] 秒 

1分32秒 

5 分日 9 秒 

图 

ライト 

耐 

160 X 120 

画素 

画 

1分47秒 

14分29秒 

日 5 分日 7 秒 


ネ動画の]回の最長記録時間は、四： ] 分、固： 3分です。表中の数値は、繰 
り返し撮影した場合の最大記録可能時聞でず。 


■PowerShot A 530 


こコ：付属のメモリーカード 



記録 
画素数 

フレーム 
レート 

16 MB 

SDC - 

128 M 

SDC - 

512 MSH 

画 

スタンダ-ド 

因 

於ポイントヵラ- 

固 

スイッチカラ- 

a 

640 x 480 

画素 

圆 

23 抄 

3 分 10 秒 

じ分 16 秒 

励 

320 X 240 
画素 

圆 

33 秒 

4 分の秒 

17 分リ秒 

固 

ライト 

耐 

160 x 120 

画素 

画 

1 分 47 秒 

14 分 29 秒 

日日分 57 秒 


ネ動画の1回の最長記録時間は、固： 3分です。表中の数値は、繰り返し撮 
影した場合の最大記録可能時間です。 
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1 画像の容量（目ま) 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ 

曰 

□ 

PowerShot A 540 

2816 X 2112画素 

2720 KB 

1620 KB 

780 KB 

PowerShot A 已30 

2592 X 1944画素 

2503 KB 

1395 KB 

695 KB 

四 

PowerShot A 巳40 

2272 X 1704画素 

2002 KB 

1116 KB 

已已 6 K 己 

PowerShot A 已30 

2048 X 1的6画素 

1602 KB 

893 KB 

445 KB 

四 

國 

1600 X 1200画素 

1002 KB 

558 KB 

278 KB 

巧 

640 X 480画素 

249 KB 

1 己 0 KB 

8 斗 KB 

四 

PowerShot A 540 

2816 X 1584画素 

2026 KB 

1210 KB 

585 KB 

PowerShot A 已30 

2592 X 14日6画素 

1890 KB 

1038 KB 

519 KB 


■ PowerShot A 己40 



記録画素数 

フしーム 
レート 

容量 

ni スタンダード 
因ワンポイントヵラ- 
® スイッチカラー 

H 640 X 480画素 

圖 

1 920 KB / 秒 

圃 

960 KB / 秒 

國320 X 240画素 

圆 

660 K 巨/秒 

圃 

330 KB / 秒 

网スムーズ 

國320 X 24日画素 

国 

1 320 KB / 秒 

固ライト 

@ 160 X 120画素 

圃 

1 20 KB / 秒、 
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■ PowerShot A 530 



記録画素数 

フレーム 
しー ト 

容量 

[g スタンダード 
固ワンポイントカラ- 
^ スイッチ カラー 

S 640 X 480画素 

圖 

660 KB / 秒、 

國320 X 240画素 

圖 

440 KB / 秒 

图ライト 

H 160 X 1 20画素 

圆 

1 20 KB / 秒、 


マルチメディアカード 


インターフェース 

マルチメディアカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

32.0 X 24.0 X 1 .4 mm 

質量 

約1.己 g 


SD メモリーカード 


インターフェース 

SD ;><モリーカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

32.0 X 24.0 X 2.1 mm 

質量 

約 2 g 


ニッケル水素電池 NB -3 AH 

(別売のニッケル水素電池パック NB 4-300 またはパ'ッテリー/ 


チヤージヤーキット CBK 4-300 に付属） 

形式 

単3形充電式こッケル水素電池 

公称電圧 

DC 1.2 V 

公称容量 

2已 OOmAh (最小： 2300 mAh ) 

充放電回数 

約300回（目安） 

動作温度 

〇〜4日で 

大きさ 

直径：14.己 mm 長さ： 50 mm 

質量 

約 30 a 





ブ2ブ 








バッテリーチャージャー CB -5 AH 

(別売のバッテリー/チヤージヤーキット CBK 4- 300に付属) 


定格入力 

AC 1 日日〜 240 V C 50/60 HZ ) 

16 VA (100 V ) 〜 21 VA (240 V ) 

定格出力 

565 mA * \ 127 日 mA 水2 

充電時間 

約 4 時間 40 分* 1 、 約 2 時間* 2 

動作温度 

〇〜 3 己で 

大きさ 

65.0 X 1 05.0 X 27.5 mm 

質量（本体のみ） 

約 日日 g 


ネ] NB -3 AH 4本の充電時 

幸2 NB -3 AH 2本をバツテリーチヤージヤーの両端にセツトしたときの充電時 

コンパクトパワーアダプター CA - PS 800 

(別売の AC アダプターキット ACK 800に付属） 


定格入力 

AC 1 日日〜 240 V (日〇/6日 Hz ) 

16 VA C 100 V ) 〜 26 VA (240 V ) 

定格出力 

DC 3.1 己 V /2 A 

使用温度 

〇〜40で 

大きさ 

42.6 X 1 04.0 X 31.4 mm 

質量 

約 180 g (電源 コー ドを除く） 
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PowerShot A 己 40 のみ 


ワイドコンバーター WC - DC 52 (別売) 


倍率 

0.7倍 

撮影距離 
(しンズ先端より） 

21 cm 〜〇〇 ( W ) * 1 

ねじ径 

己 2 mm 標準フィルターネジ *2 

大きさ 

直径：己 8.0 mm 長さ： 30.5 mm 

質量 

約 74 g 

テレコンバーター TC - DC 日 2 A (別売） 

倍率 

1.7 巳倍 

撮影距離 
(しンズ先端より） 

1 .4 m 〜〇〇 ( T ) * 1 

ねじ径 

52 mm 標準フィルターネジ *2 

大きさ 

直径：日日ぶ mm 長さ： 46.7 mm 

質量 

約 86 a 

ク□ーズアップレンズ25 0 D 52 mm (別売） 

撮影距離 
(しンズ先端より） 

通常撮影：17〜 25 cm ( W / T ) 

マクロ撮影： 4〜 17 cm ( W / T ) 

ねじ径 

52 mm 標準フィルターネジ *2 

大きさ 

直径： 54 mm 長さ：]0ぶ mm 

質量 

約已已 a 

コンバ-ジョンレンズアダプタ- LA - DC 52 F (別売） 

ねじ径 

52 mm 標準フィルターネジ な 

大きさ 

直径：已已 .6 mm 長さ： 39.1 mm ^ 

質量 

約 14 g 

( W ) :ワイド端 （ T ) :テし端 

* 1 PowerShot A 日40装着時 


* 2 PowerShot A 540 に装着時は、コンバージョンレンズアダプタ ー LA - 
DC 52 F 力ん必要 
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CANON IMAGE GATEWAY をが。ずる 


CANON IMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカラを購 
入された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オン 
ラインで会員瓷録（無料）されると、いろいろなサービスがご利用 
いただけます。 

♦バージョンアップなど、サポート情報の電子メール配信サービス 
•オンラインアルバムサービス 
♦携帯電話アルバム通知-閲覧サービス 
• ホームプリンテイングサービス 
♦プリント注文サービス（有料） 

•オリジナル写真集（フォトブック）作成サービス（有料） 
•マイカメラコンテンツのダウン□ード 


http://www.imagegateway.net/ 

•最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 
•会員營録ちまは、上記のサイト、またはソフトウェアクイック 
ガイドでご確認いただけます。 


* インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフト 
のインストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

木プ□バイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信 
料金は、別途かかります。 
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索引 


「基」は基本編の略です。 


数字/アルファベット 

力行 


I 画像の容量（目安） 

. 120 

回転表示 . 

. 73 

AC アダプターキット ACK 800 

拡大表示 . 

. 67 


. 103 

画像確認 . 

.. 24,基己 

AF 補助光 . 

. 24, 87 

画像番号 . 

17,6己, 80 

AF □ック . 

. 48 

距離表示 . 

. 26 

AF 枠 . 

. 16, 47 

記録画素数 . 

....16,30 

AiAF . 

. 24, 47 

クリエイティブゾーン. 

. 基7 

CANON IMAGE GATEWAY ..124 

グリッドライン . 

.…16,24 

DCF . 

. 18,114 

言語設定 . 

. 基3 

DIGITAL 端子 . 

DPOF 

....に基] 9 

広角 . 

サ行 

. 基8 

印刷指定 . 

. 78 


送信指定 . 

. 81 

再生モード . 

. 基10 

FUNC./SET . 

. 14, 22 

振青巧ード . 

. 基日 

HF-DCl . 

. 106 

イメージゾーン ..... 

. 基目 

ISO 感度 . 

. 61 

クリエイティブゾーン 

. 基7 

MENU . 

. 14,23 

設定できる機能 . 

. 128 

MF 拡大表示 . 

.24. 49 

絞り数値 . 

. 4己 

ァ巧 


シソタースピード... 

... .44, 4目 


シャッタ—スピ—ド優先 

. 44 

赤目緩和機能 . 

. 基8 

シッターボタン 


圧縮率 . 

. 31 

全押し . 

. 基己 

イージーダイレクトボタン 

半押し . 

. 基4 


....14,基14 

ジャンプ（画像検索）.. 

. 69 

イメージゾーン . 

. 基目 

消音 . 

. 2已 

印刷 . 

....7致基]4 

消去 


インターフエースケーブル 

I 画像消去 . 

. 基11 


.基] 4,基19 

全画像消去 . 

. 77 

インデックス再生... 

. 68 

初期設定 . 

. 28 

液晶モニター 


シングル再生 . 

. 基10 

再生情報 . 

. 17 

スイッチカラーモード. 

. 己8 

撮影情報 . 

. 16 

ズーム . 

.. 32,基8 

使いかた . 

.] 己 

ステイッチアシスト... 

. 42 

ナイトビュー .... 

. 15 

ストロボ . 

. 基8 

表示される情報.. 

. 16 

スペシャルシーンモード 

. 基目 

オートプしイ . 

. 7己 

スポット測光枠 . 

. 16 

オリジナル保存 ..... 

. 60 

スムーズ連写 . 

. 33 

音声メモ . 

. 74 

節電機能 . 

. 21 
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セルフタイマー . 36 

測光方式 . 已〇 

夕行 

ダイしクト転送 . 基22 

縦横自動回転 . 63 

デジタルズーム . 32 

電源 

コン パクト パワーアダプター 

. 103,122 

充電式バッテリー . 100 

電源スイッチ . 14,基4 

電池 


入れる . 

..基] 

充電式バッテリー . 

..100 

使用できる電池 . 

... 97 

性能 . 

..116 

取り扱い . 

... 97 

動画 

瓶古 . 

.... 38 

編集する . 

.... 71 

兄 "ii . 

.... 70 

八巧 

パソコンに画像を取り込む 

. .基16 


パソコンに必要なシステム構成 


. 基17 

ヒストグラム . 19 

日付/時刻の設定 . 基3 

ビデオ出力形ま . 83 

ピント . 47,基4 

風景 . 基6 

フォーカスロック . 48 

フォルダ作成 . 64 

フ レー ム しート . 40, 41 

プ□グラム AE . 43 

プロテクト . 76 

望遠 . 基8 

ポー h ' し 一 h . 基6 

ホワイトバランス . 52 


マ行 

マイカラー . 54 

マクロ . 基目 

マニュアルフオーカス . 49 

マニュアル露出 . 46 

木 ッセージ . 94 

六ニュー 

FUNC . メニュー . 22, 24 

印刷六ニュー . 23, 2己 

再生方ニュー . 23,2己 

撮影^ニュー . 23,24 

設定方ニュー . 23, 2已 

表示と設定のしかた ..... 22, 23 

マイカ方ラメニュー . 23, 27 

六モリーカード 

入れる . 基1 

記録可能画像数/時間 ..... 117 

初期化 . 29 

取り撒い . 99 

モードスイッチ....14,基4,基10 

ヤ行 

夜景 . 基6 

ラ行 

ランプ . 14 

リストストラップ . 13 

しンズ 

コンバージョンレンズアダプター 

. 10己 

テレコンバーター . 104 

ワイドコンパ'-夕一 . 104 

連続撮影 . 33 

露出 . 51 

ヮ巧 

ワンポイントカラーモード....57 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最お保有期間は、製 
品の製造巧切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の 
磯能を維持するために必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の 
基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境 
で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こず 
ことがあります。カメラユーザーガイド（本書）に従って正しい 
取り販いをしてください。 


①本書の内容の一部または全部を無断で昆載することは、禁止さ 
れています。 

霞本書の内容に関しては、将来予告なく変更ずることがあります。 
感本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や 
誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、キヤノン 
お客様ご相談窓口までご連絡ください。連絡先は、本書巻未に 
記載してあります。 

@このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任 
を負いかねますので、ご了承ください。 


• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録 
商標です。 

- DCF ロコ'マークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File systemj の規格を表す団体商標です。 

- Macintosh および Mac OS 、 QuickTime は、米国およびその他の国で登録 
された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

- Microsoft ® 、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国および他 
の国における登録商標です。本書では、 Microsoft ® Windows ® 98、 
Microsoft ® Windows ® 2000、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 
Microsoft ® Windows ® XP を、それぞれ Windows 98 、 Windows 2000、 
Windows Me、Windows XP 、 または Windows と略して記載しています。 

• SD ロゴは商標です。 

•その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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る撮影モードで設定できる機能一覧 


各撮影モードで設定できる機能は、が下のとおりです。 



flnp) 

み 


白 

SCN 

口 

— 

P 

{P0W6 

A 540 

Tv 

■rShot 

のみ） 

Av 

M 

参照ホ 


ラージ 

□ 

雜 

• 

• 

• 

• 

▲ 

- 

• 

• 

• 

• 



ミドル1 

口! 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 



ミドル2 

の 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


記録 
国素数 

スモール 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.30 

P. 41 

L 判プリント 

囚 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

ワイド 

画 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


動画 

耐 

圆 

耐 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇" 

- 

- 

- 

- 


圧縮率 

スーパー 
フアイン 

回 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.31 

フアイン 

□ 

雜 

• 

• 

• 

• 

▲ 

- 

• 

雜 

• 

• 


ノー 7ル 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


ノレームレート 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇" 

- 

- 

- 

- 

p. 41 


才 一h 

巧 ! 

• 

• 

〇 

• 


- 

- 

〇 

- 

- 

- 

基本編 

P.8 

ストロボ 

常時発光 


- 

〇 

〇 

〇 

2]. 3) 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


発光禁止 

固 

〇 

〇 

• 

〇 


▲ 

- 

• 

• 

• 

• 

ホ目緩和 


図 

〇 

〇 

〇 

〇 

ぴ 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

基本編 
日 . 8 

AF 補助光 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇3 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 24 

ストロボ自動調光 
(PowerShot A 540 のみ） 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

P.61 

ストロボ調光補正 

巧 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

p. 62 

ストロボ発光量設定 

曲 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

p. 62 


1 画像撮影 

因 

雜 

• 

• 

• 

• 

▲ 

雜 

• 

• 

• 

• 

— 


連続撮影 

图 

- 

〇 

〇 

〇 

〇习 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.33 

ドライブ 

モード 

10 秒、 2 秒 曲 
t ルフタイマー 因 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 36 


カスタム 
t ルフタイマー 

因 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇习 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 36 

AF 砕の選択 I 

- 

〇 

〇 

〇 

〇习 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

の 

P.47 

AF □ツク 


师 

- 

〇 

〇 

〇 

〇习 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

口 

p. 48 

マニュアルフォーカス 

师 

- 

〇 

〇 

〇 

〇习 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

の 

p. 49 

MF お大表示 I 

- 

〇 

〇 

〇 

〇习 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

の 

p. 49 

マクロ撮影 

囚 

〇 

〇 

- 

〇 

〇习 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

基本編 
日 . 9 

デジタルズーム I 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇习 

- 

〇9 

〇 

〇 

〇 

口 

P.32 

露出補正 


m 

- 

〇 

〇 

〇 

〇习 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

■ 

p. 51 
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CTIB) 

み 


曰 

SCN 

口 


P 

(Powe 

A540 

Tv 

rShat 

のみ） 

Av 

M 

参照 先 


評価測光 

回 

4) 



<6 

4 

4) 

4) 

雜 

• 

• 

• 


測光ち式 

中央部重点 
平均測光 

旧 








〇 

〇 

〇 

〇 

p. 50 


スポット測化 

旧 








〇 

〇 

〇 

〇 


ホワイトバランス 8 



〇 

〇 

〇 

— 4 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P. 已2 

マイカラ— 


陆 





4 

A 

ぴ 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 54 

に 0 感度 


画 

Kimil 


— 4) 



— 4 



〇 

〇 

〇 

〇 

P.61 

縦横自動回藍 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

p. 63 

グリツドライン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

P.24 


O :設定可（参：初期設定 ） A :最初の1画像のみ設定可（▲:初期設定） 

- :電源を切っても解除されません。 

•[日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]从ホのメニュー設定と、ポタン操作 
によるカメラの設定を、一度にす ベて 初期設定に戻せます （ P . 28)。 

1) 動画の記録画素数とフしームしートについて （ P . 斗 1) 

2) 賊では、が下の設定はできません。 

-ストロボの[オート]、[常時発光] 

-ホ目緩和機能 

- AF 補助光 

- AF 枠の選択 （ AF 枠は中央]点に固定されます。） 

- MF 拡大表示 
-7ク0 
-AF □ック 

-マニュアルフオーカス 
固では、か下の設定はできません。 

-7ク0 

- AF 枠の選択 （ AF 枠は中央]点に固定されます。） 

团（ワンポイントカラー）囚（スイッチカラー）では、か下の設定はできません。 
-連続撮影 

-カスタムセルフタイマー 
-露出補正 
■デジタルズーム 

3) ストロボの初期設定は、國固圈回國晒^才ート、図題团因：発 
光禁止になります。 

4) カメラが自動的に設定します。 

已)撮影中でも操作ができます（スタンダード時のみ)。 

6) マイカラーが团励の場合は設定できません。 

7) 固固では、設定できません。 


木 PowerShot A 540のみ 































